
 

 

 

COMUNICAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE 

REGISTRO DE PREÇOS (IRP) 

 

Comunicamos ao(s) setor(es) competente(s) que a(o) 

Secretaria Municipal de Educação irá realizar procedimento de 

serviços/aquisição para cobertura das despesas, com vistas à 

deflagração de procedimento licitatório no Sistema de Registro 

de Preços dos itens abaixo especificados, de acordo com as 

informações aqui registradas, no uso de suas atribuições, e em 

conformidade com o Decreto Municipal Nº 0322001/2024, de 22 

de março de 2024, que regulamenta os artigos 82 a 86 da Lei Nº 

14.133, de 1º de Abril de 2021. 

 

1. OBJETO 

 A presente manifestação tem como objeto a intenção de 

Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses para futura e 

eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, INCLUINDO 

MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E 

RECURSOS TECNOLÓGICOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMOCIM/CE, VISANDO A 

SUBSTITUIÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS E A MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES DE ENSINO. 

1.1. , nos termos da tabela abaixo, conforme condições 

e exigências estabelecidas neste instrumento. 

1.2. A tabela abaixo detalha a forma de preenchimento da 

IRP: 

QUANTIDADE/ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 
QTD 

1 

AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS:  TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 

METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE 

REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA 

MAXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; 

CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)5.0; 

VAZÃO DE AR (M³/H)500; GÁS GÁS REFRIGERANTE: R-

410A OU R-32; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM 

COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO 

INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO 

CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA 

DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO 

UNID 90 



 

 

DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL 

DE RUÍDO INTERNO: 43DB/A; COR DA EVAPORADORA: 

BRANCO;  REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; 

PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM 

EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO 

APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE 

MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE 

TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, 

TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; 

CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): 

MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E 

CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E 

REGULAGEM DE TEMPERATURA; DEVERÁ SER 

APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL 

EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 

(DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 

AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS 

PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. 

2 

AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS:  TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 

METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE 

REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5270W; POTÊNCIA 

MAXIMA: 2450W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; 

CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)7,6; 

VAZÃO DE AR (M³/H) 800; GÁS REFRIGERANTE: R-410A 

OU R-32; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; 

SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: 

HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: 

INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA 

- PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 

45B/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; CICLO DE 

AR: QUENTE/FRIO REGULA VELOCIDADE DE 

VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO 

SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS 

FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO 

TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A 

SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: 
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SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CONTROLE DA 

DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; 

ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE 

REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE 

TEMPERATURA; DEVERÁ SER APRESENTADO 

CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO 

FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA 

PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A 

ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. 

TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS 

INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS 

NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, 

NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE 

TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE 

POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO 

FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 

0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM 

QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU 

PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO 

CEARÁ. 

3 

AR CONDICIONADO 24.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS:  TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE 

REFRIGERAÇÃO: 24000 BTU/H; POTÊNCIA MÁXIMA: 

2168W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE 

ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)13,6; VAZÃO 

DE AR (M³/H)1101; GÁS REFRIGERANTE: R-410A OU R-

32; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; 

POSSUIR SERPENTINA COM TUBO DE COBRE; UTILIZAR 

GÁS ECOLÓGICO R410A; TIPO DO CONDENSADOR: 

HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: 

ROTATIVO INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR 

(PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE 

RUÍDO INTERNO: 51DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 

56DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO;  REGULA 

VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM 

EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO 

APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE 

MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE 

TEMPERATURA; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO E 

TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA 

DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; 

ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE 

REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE 

TEMPERATURA; DEVERÁ SER APRESENTADO 

CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO 

FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA 

PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A 

ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS 

UNID 90 



 

 

TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. 

TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS 

INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS 

NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, 

NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE 

TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE 

POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO 

FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 

0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM 

QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU 

PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO 

CEARÁ. 

4 

AR CONDICIONADO 56.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS:  TIPO SPLIT PISO/TETO; PARA AMBIENTES DE 

ATÉ 100 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE 

REFRIGERAÇÃO: 56000 BTU/H; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 

220 V – MONOFÁSICO – 60 HZ; SERPENTINA: TUBOS DE 

COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO DE ALTA 

EFICIÊNCIA; VAZÃO DE AR (M³/H)1571; GÁS 

REFRIGERANTE: R-410A OU R-32; SELO PROCEL COM 

CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: 

HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: 

INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA 

- PARA BAIXO) MÉDIO E AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO 

DA UNIDADE INTERNA: ATÉ 52 DB(A) R NÍVEL DE RUÍDO 

DA UNIDADE EXTERNA: ATÉ 62 DB(A); COR DA 

EVAPORADORA: BRANCO;  REGULA VELOCIDADE DE 

VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO 

SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS 

FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO 

TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A 

SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; CICLO DE 

AR: FRIO; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E 

TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - 

DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE 

INSTRUÇÕES E  CONTROLE REMOTO ILUMINADO COM 

TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA, 

AUTO RESTART E AUTOLIMPEZA; DEVERÁ SER 

APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL 

EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

UNID 20 



 

 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 

(DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 

AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS 

PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. 

5 

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CASSETE INVERTER – 

CICLO FRIO: EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO DO 

TIPO SPLIT CASSETE, COM TECNOLOGIA INVERTER, 

DESTINADO À INSTALAÇÃO EM TETO OU FORRO 

REBAIXADO, COM CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 

58.000 BTU/H OU SUPERIOR, ADMITINDO VARIAÇÃO 

TÉCNICA DE ±5%, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220V, 

MONOFÁSICO, 60 HZ, COMPRESSOR INVERTER DE 

VELOCIDADE VARIÁVEL, PROPORCIONANDO MAIOR 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ESTABILIDADE TÉRMICA, 

CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA MÍNIMA CLASSE “A” NO 

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM – 

PBE/INMETRO OU EQUIVALENTE AO NÍVEL MÁXIMO 

VIGENTE, UTILIZANDO FLUIDO REFRIGERANTE 

ECOLÓGICO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL, 

PREFERENCIALMENTE R-32 OU EQUIVALENTE 

TECNICAMENTE SUPERIOR, COM ZERO POTENCIAL DE 

DESTRUIÇÃO DA CAMADA DE OZÔNIO E BAIXO 

POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL; DEVERÁ 

POSSUIR INSUFLAMENTO DE AR EM 360° OU 

TECNOLOGIA EQUIVALENTE, GARANTINDO 

DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO AR NO AMBIENTE, COM 

CONTROLE AUTOMÁTICO DAS ALETAS 

DIRECIONADORAS DO FLUXO DE AR, NO MÍNIMO 03 

(TRÊS) VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, VAZÃO DE AR 

MÍNIMA APROXIMADA DE 1.300 M³/H OU SUPERIOR, 

EVAPORADORA EQUIPADA COM SERPENTINA DE 

COBRE OU MATERIAL DE EFICIÊNCIA TÉRMICA 

EQUIVALENTE, COM ALETAS TRATADAS CONTRA 

CORROSÃO OU PROTEÇÃO ANTICORROSIVA 

EQUIVALENTE, FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL, 

PAINEL FRONTAL COM DISPLAY DIGITAL OU LED 

INDICATIVO DE TEMPERATURA, FUNÇÕES TIMER 

PROGRAMÁVEL, AUTO RESTART (REINÍCIO 

AUTOMÁTICO APÓS INTERRUPÇÃO DE ENERGIA), 

AUTODIAGNÓSTICO OU FUNÇÃO EQUIVALENTE DE 

PROTEÇÃO DO SISTEMA, CONTROLE REMOTO SEM FIO 

COM VISOR DIGITAL, CONDENSADORA EXTERNA COM 

ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE À CORROSÃO, 

PINTURA ELETROSTÁTICA OU TRATAMENTO 

EQUIVALENTE, PROJETADA PARA INSTALAÇÃO EM 

AMBIENTE EXTERNO E OPERAÇÃO ESTÁVEL DENTRO 

DAS CONDIÇÕES DE TENSÃO E TEMPERATURA 

UNID 30 



 

 

AMBIENTE PREVISTAS PELO FABRICANTE, DEVENDO O 

CONJUNTO SER FORNECIDO COM UNIDADE 

EVAPORADORA TIPO CASSETE, UNIDADE 

CONDENSADORA, PAINEL DECORATIVO, CONTROLE 

REMOTO, MANUAL EM LÍNGUA PORTUGUESA E DEMAIS 

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO 

FUNCIONAMENTO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO 

OBRIGATÓRIA DE CATÁLOGO TÉCNICO, FICHA 

TÉCNICA OU DOCUMENTAÇÃO OFICIAL DO 

FABRICANTE QUE PERMITA A VERIFICAÇÃO DAS 

ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS, SENDO VEDADA A 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS INCOMPLETOS OU 

QUE INVIABILIZEM A ANÁLISE TÉCNICA, COM 

GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA 

DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E 

ATENDIMENTO NO ESTADO DO CEARÁ, SEM CUSTOS 

ADICIONAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO. 

6 

ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS: TRANCA COM CHAVE E 04 DIVISÓRIAS. 

MEDIDAS: 200CM ALTURA X 0,84CM LARGURA X 

0,42CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. 

SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 

NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO 

FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM 

DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO 

ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO 

REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO 

TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA 

PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER 

PINTADAS COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR 

UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA 

ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HIBRIDA) COM CAMADA 

DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 

°C NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO 

ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA 

COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; 

POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM 

OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 

50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 

FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM “ÔMEGA” NA 

HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) 

LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS 

NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE 

ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO 

ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 

PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS 

DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; PRODUTO 

DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA 

REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA 

POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE 

UNID 20 



 

 

LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA 

COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA 

CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A 

VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE 

FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO 

DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM 

DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA 

NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. 

SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS 

DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 

7 

ARMÁRIO DE COZINHA PADRÃO EM AÇO 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: KIT COZINHA, COM 6 

PORTAS SENDO 3 PORTAS COM VIDRO, 3 GAVETAS, 3 

PRATELEIRAS INTERNAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 

LAMINADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

A PÓ, ANTICORROSIVO, CORREDIÇAS EM AÇO 

PINTADO, DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMPO EM 

FÓRMICA DE ALTO BRILHO. MEDIDAS APROXIMADAS 

(LXAXP): 120 X 194 X 45 CM. COR BRANCADEVERÁ SER 

APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL 

EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE 

QUE NÃO APRESENTÁ-LOS 

UNID 20 

8 

ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSA 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CORPO E FRENTE DAS 

GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 

COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME 

CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE 

PERFILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER 6 REFORÇOS 

INTERNOS TIPO ¨Z¨; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA 

DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 

300MM(A) X 400MM(L) X 470MM (P), FUNDO EM CHAPA 

DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA 

DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM 

CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE 

PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO 

EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA. 

POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA 

EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO 

UNID 20 



 

 

PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL. REFORÇO PELO 

SISTEMA DE PERFILHAMENTO EM “ÔMEGA”, 

MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO 

REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. 

FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA 

ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA 

DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS 

MEDIANTE TRANCA; PINTADO COM PINTURA LÍQUIDA 

(ESMALTE SINTÉTICO) EM ESTUFA A 120 ºC, NA COR 

CINZA. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) COM 

VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS 

DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; ESSE 

PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA 

DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM 

ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO 

HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 

PARAFUSOS; DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE 

PADROES DIMENSIONAIS, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA, 

DURABILIDADE ATRAVÉS DE CERTIFICADO DA NORMA 

BRASILEIRA ABNT NBR 13961:2010, EMITIDO PELO 

ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO - OCP, 

DEVIDAMENTE ACREDITA PELA INMETRO, 

ACOMPANHADO DE RELATÓRIO DE ENSAIO DO 

PRODUTO EMITIDO PELO LABORATÓRIO EMISSOR DO 

CERTIFICADO CORRESPONDENTE COM IMAGEM, 

MARCA E MODELO QUE DEVE ACOMPANHAR A 

PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA, SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS 
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BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS DE 

PRESSÃO INOX - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ELÉTRICO; 

TIPO: COLUNA COM GABINETE E PIA TOTALMENTE EM 

AÇO INOX COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE 

COMPRESSOR COM GÁS R134A, COM DUAS 

TORNEIRAS DE LATÃO CROMADO SENDO UMA EM 

JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO, AMBAS COM 

REGULAGEM DE JATO E FUNDO DE AÇO 

GALVANIZADO COM BASE ANTIDERRAPANTE; PARA 

SER UTILIZADO EM ESTABELECIMENTO DE GRANDE 

MOVIMENTO COM VAZÃO MÍNIMA DE 0,5 LITROS DE 

ÁGUA POR HORA; POSSUIR VOLUME INTERNO DE 

2000ML; SISTEMA SINTETIZADO INTERNO DE FILTRAGEM; 

VOLTAGEM: 220V; POSSUIR SELO DO INMETRO COM 

CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 

QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA 

CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E 

IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS 

REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE 

REGISTRADOS NO INMETRO. APRESENTAR CERTIFICADO 

DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB 

PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. POSSUIR GARANTIA 

UNID 20 



 

 

MÍNIMA DE UM ANOPOSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM 

ANO 
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BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GELÁGUA 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO GELAGUA DE 

COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO 

INMETRO; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; SISTEMA 

AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE 

FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO 

VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR 

LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO PINTADO 

AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO 

CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE 

CORRETO, GÁS R134; ALTO DESEMPENHO: 1,8 

LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; VOLTAGEM 220 

VOLTS. POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO 

VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA 

QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA 

DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE 

EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA 

APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO 

INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. 

APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A 

PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE 

DESCLASSIFICAÇÃO.DEVERÁ SER APRESENTADO 

CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO 

FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA 

PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A 

ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. 

TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS 

INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS 

NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, 

NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE 

TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE 

POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS 

ELETRÔNICAS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 

GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS 

DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO 

SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO 

OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO 

DO CEARÁ. 

UNID 40 
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BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS:CONFECCIONADO EM AÇO INOX; POSSUIR 

NO MINIMO 04 (QUATRO)  TORNEIRAS FRONTAIS; COM 

REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR DE MOTOR 

¼ HP DE POTÊNCIA COM GÁS ECOLOGICO R134A, 

POSSUIR TRÊS TORNEIRAS SENDO PARA COPO E UMA 

PRESSÃO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA 

UNID 30 



 

 

ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓRIO EM 

POLIPROPILENO ATÓXICO COM CAPACIDADE DE NO 

MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA ) LITROS COM BOIA 

CONTROLADORA DO NIÍVEL DE ÁGUA; POSSUIR 

ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS; COM SISTEMA DE 

FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO 

QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO SENDO 

EXTERNO COM ROSCA DE ½” E FILTRAGEM DE NO 

MINIMO 50  LITROS POR HORA GELADO; POSSUIR TODO 

SEU CORPO FECHADO E ESTRUTURA, SEM ABERTURAS E 

SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO 

INOX 430; POSSUIR SERPENTINA EM AÇO INOX 304 

INTERNAMENTE; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA 

FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX 430 DE FACIL 

MANUSEIO PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR COM 

DRENO PARA SAÍDA; POSSUIR TERMOSTATO COM NO 

MINIMO 7 (SETE) NÍVEIS  PARA CONTROLE DE 

TEMPERATURA; POSSUIR TAMPA E PÉS REGULÁVEIS EM 

PLÁSTICO ABS INJETADO; POSSUIR  ENTRADA SUPERIOR 

PARA GALÃO DE ÁGUA; VOLTAGEM: 220V OU BIVOLT; 

POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO 

VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA 

QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA 

DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM 

CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E 

DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO.  

APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A 

PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE 

DESCLASSIFICAÇÃO; DEVERÁ SER APRESENTADO 

CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO 

FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA 

PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A 

ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. 

TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS 

INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS 

NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, 

NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE 

TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE 

POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO 

FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 

0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM 

QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU 

PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO 

CEARÁ. 
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CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS - ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS: GIRATÓRIA OPERACIONAL DO TIPO B, COM 

BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 

13962/2018, COM ESPALDAR MÉDIO. AJUSTES PARA OS 

UNID 5 



 

 

MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO 

ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 

GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, 

ALTURA DO ENCOSTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, 

REGULAGENS TODAS INDEPENDENTES. ENCOSTO: 

ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO 

INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, 

ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO 

INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA 

PREDOMINANTE MÍNIMA DE 45 MM. ASPECTOS 

DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ENCOSTO: 

LARGURA (MÍNIMA): 450 MM. EXTENSÃO VERTICAL 

(MÍNIMA): 400 MM. AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO: 

EM NO MÍNIMO 6 PONTOS, COM CURSO VERTICAL 

MÍNIMO DE AJUSTE DE 60 MM. FAIXA DE INCLINAÇÃO 

MÍNIMA DO ENCOSTO: 25 GRAUS. ASSENTO: 

ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 

ANATÔMICO DE ESPESSURA MÉDIA MÍNIMA DE 12 MM, 

ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO 

INJETADA MOLDADA, DE ESPESSURA MÉDIA 

PREDOMINANTE MÍNIMA DE 40 MM. FIXAÇÃO DOS 

ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE 

PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA 

MÉTRICA. SEM USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA 

ACABAMENTO. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE 

FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA (MÍNIMA): 

460 MM. PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE (MÍNIMA): 460 

MM. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM 

TECIDO TIPO CREPE DE FIOS DE POLIÉSTER OU 

LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA NA 

COR PRETO. MECANISMO: MECANISMO 

OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE 

POSSIBILITE AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE 

ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO 

ENCOSTO DE MANEIRA INDEPENDENTES ENTRE SI 

(MECANISMO DO TIPO 02 ALAVANCAS), CUJO 

MATERIAL DO SUPORTE DE ENCOSTO SEJA EM AÇO 

COM NO MÍNIMO 3,0 MM DE ESPESSURA DE PAREDE E 

VINCOS DE REFORÇO ESTRUTURAL. BRAÇOS 

REGULÁVEIS COM CORPO EM CHAPA OU TUBO DE 

AÇO OU AINDA EM PEÇA INJETADA TOTALMENTE EM 

RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO PP COM FIBRA DE 

VIDRO OU POLIAMIDA COM FIBRA DE VIDRO, EM 

TODAS ESSAS OPÇÕES O BRAÇO SUPORTA OS ENSAIOS 

DE FADIGA E CARGA ESTÁTICA NO APOIA BRAÇO DA 

ABNT NBR 13962:2018, QUANDO EM AÇO, COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CARENAGEM E APOIAS 

SUPERIORES INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO DE COR 

PRETA DO TIPO PP, COM BOTÃO DE ACIONAMENTO 

DA ALTURA DOS. AJUSTE COM CURSO MÍNIMO DE 60 

MM E, EM NO MÍNIMO, 6 PONTOS. LARGURA ÚTIL 

MÍNIMA DO APOIA BRAÇO DE 60 MM E COMPRIMENTO 



 

 

ÚTIL DE NO MÍNIMO 235 MM. COLUNA: COLUNA PARA 

AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO A GÁS, 

COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA 

MÍNIMAS CONFORME NORMA EN DIN 16955:2017, 

COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 

MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA 

DE LARGURA. ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA 

COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO TUBULAR 

SEÇÃO SEMI OBLONGA OU SIMILAR, COM ALTURA DA 

VIGA DE 30 MM E ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 

1,50 MM, ESTAMPADA E FUNDIDA À CÔNICO OU ANEL 

OU ANÉIS CENTRAIS PARA ALOJAMENTO DA COLUNA 

E COM ESTAMPAGEM QUE PERMITEM EFICIENTE 

FIXAÇÃO DO PINO DOS RODÍZIOS EM USO DE SOLDA 

OU BUCHAS PLÁSTICAS. AÇO PINTADO 

ELETROSTATICAMENTE DE COR PRETA E COM 

CARENAGEM ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA 

PARTA, PELO MENOS A PORÇÃO SUPERIOR DAS PATAS. 

RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO “H” COM EIXO 

VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL 

ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À 

BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, 

DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM 

RODAS DUPLAS.PRODUTO DEVE ATENDER ÁS 

EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-

17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE 

APRESENTAÇÃO DE LAUDO ERGONÔMICO EM 

CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO 

SUBITEM A NR- 17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 

OU 4.219 DE DEZEMBRO DE 2022 DO MINISTÉRIO DO 

TRABALHO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO 

OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM 

IMAGENS E/OU DESCRIÇÕES DO PRODUTO E/OU 

FOTOGRAFIAS E/OU DIAGRAMAS E/OU SUAS 

FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO 

DA AVALIAÇÃO PARA PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS 

PRODUTOS OBJETO DA ANÁLISE. NÃO SERÃO ACEITOS 

LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA 

DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS 

LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO ACOMPANHADOS DA 

DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM 

COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA GUIA E 

DOCUMENTO CREA DO AVALIADOR CASO 

ENGENHEIRO. CASO PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA 

MÉDICO DO TRABALHO, DEVIDO REGISTRO NO CRM E 

DOCUMENTO QUE ATESTA 

COMPETÊNCIA/ESPECIALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL E, 

AINDA, CASO O PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA 

ERGONOMISTA, DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO 

JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL AVALIADOR 



 

 

COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE 

ESPECIALIZAÇÃO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, 

DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE 

FABRICAÇÃO. 
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CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA ERGONOMIA 

SUPORT. ATÉ 120 KG ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 

ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO 

MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA 

DE 10 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE 

POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA 

MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 30 MM, 

LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E 

EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. 

ACABAMENTO DOS BORDOS DO ENCOSTO EM PERFIL 

DE PVC EXTRUDADO E REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM 

TECIDO DE COR PRETO. CONTRA ENCOSTO EM 

LAMINADO SINTÉTICO. ASSENTO: ESTRUTURADO EM 

COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE 

ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM 

ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA 

MOLDADA COM 35 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA 

PREDOMINANTE COM CONTRA ASSENTO EM 

LAMINADO SINTÉTICO OU TNT E REVESTIMENTO DO 

ASSENTO EM TECIDO DE COR PRETO, PERFIS E BORDO 

EM PVC EXTRUDADO. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO 

CHASSI DE ASSENTO E ENCOSTO ATRAVÉS DE 

PARAFUSOS E PORCAS GARRAS DE AÇO ZINCADO. 

LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 450MM E 

PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DO ASSENTO 

DE 410 MM. MECANISMO DO TIPO CONTATO 

PERMANENTE COM AS COSTAS DO USUÁRIO, 

ACIONADO ATRAVÉS DE DUAS ALAVANCAS PARA 

AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO 

ENCOSTO ATRAVÉS DE CREMALHEIRA INTERNA COM 

NO MÍNIMO 7 PONTOS DE PARADA E 70 MM, E ALTURA 

DO ASSENTO ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO PISTÃO 

À GÁS. MECANISMO FABRICADO EM MATERIAIS DE 

ENGENHARIA COMO AÇO CARBONO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA A PÓ E ELEMENTOS ZINCADOS, ALÉM 

DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS DE ENGENHARIA 

INJETADAS EM ALTA PRESSÃO. ACABAMENTO COR 

PRETA. COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 

360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE 

QUALIDADE E SEGURANÇA CONFORME EN DIN 

16955:2017 COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO 

MÍNIMO, 100 MM, DOTADA DE TELESCÓPIO PARA 

ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA DE 03 

ESTÁGIOS INJETADO EM TERMOPLÁSTICO DE COR 

PRETA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO 

TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO 

UNID 50 



 

 

RETANGULAR OU SEMI OBLONGA OU QUADRADA OU 

SIMILAR, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 35 MM 

E SOLDADAS POR MEIO DE MIG OU ELETROFUSÃO A 

ANÉIS CENTRAIS DE ESTABILIZAÇÃO E CONIFICAÇÃO 

DA COLUNA E DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A 

PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA 

EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO 

SUPERIOR DAS PARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS 

RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES 

DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA 

PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. 

RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO “H” COM EIXO 

VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL 

ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À 

BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, 

DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM 

RODAS DUPLAS. BRAÇOS REGULÁVEIS COM CORPO 

EM CHAPA DE AÇO COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM, 

VINCADA E COM ESPESSURA DE CHAPA MÍNIMA DE 4,5 

MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR 

PRETA. CARENAGEM E APOIAS SUPERIORES INJETADOS 

EM TERMOPLÁSTICO DE COR PRETA DO TIPO PP, COM 

BOTÃO DE ACIONAMENTO DA ALTURA OS BRAÇOS NA 

PARTE LATERAL EXTERNA DA CARENAGEM. AJUSTE 

COM CURSO MÍNIMO DE 60 MM E, EM NO MÍNIMO, 6 

PONTOS. LARGURA ÚTIL MÍNIMA DO APOIA BRAÇO DE 

70 MM E COMPRIMENTO ÚTIL DE NO MÍNIMO 240 MM. 

DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA, 

OS SEGUINTES DOCUMENTOS, POR PARTE DO 

FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO - 

CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA 

QUALIDADE: LAUDO ERGONÔMICO EM 

CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO 

SUBITEM A NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 

OU 4.219 DE DEZEMBRO DE 2022 DO MINISTÉRIO DO 

TRABALHO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO E ERGONOMISTA 

CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS E/OU 

DESCRIÇÕES DO PRODUTO E/OU FOTOGRAFIAS E/OU 

DIAGRAMAS E/OU SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES 

NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO PARA 

PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OBJETO DA 

ANÁLISE. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, 

SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO 

OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO 

ACOMPANHADOS DO DOCUMENTO CREA DO 

AVALIADOR CASO ENGENHEIRO, E DO ERGONOMISTA, 

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO 

DO PROFISSIONAL AVALIADOR COM O RESPECTIVO 

COMPROVANTE DE ESPECIALIZAÇÃO; SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS 



 

 

OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A 

ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA 

MENOS.GARANTIA: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, 

CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 

14 

CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO FIXA 

ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: EMPILHÁVEL, COM 

ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO, 

COM ORIFÍCIOS PARA FACILITAR PERSPIRAÇÃO NO 

ASSENTO E NO ENCOSTO, COR PRETO, DIMENSÕES 

MÍNIMAS DE 460 MM DE LARGURA PARA O ASSENTO, 

390 MM DE PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE PARA 

ASSENTO, 300 MM DE ALTURA TOTAL ABSOLUTA DO 

ENCOSTO E 460 MM DE LARGURA TOTAL ÚTIL DO 

ENCOSTO. FIXAÇÃO DO ENCOSTO À ESTRUTURA COM 

ISOLAMENTO EM RELAÇÃO À ESTRUTURA PARA NÃO 

MARCA O PLÁSTICO E FIXAÇÃO FINAL ATRAVÉS DE 

PLUGS COM A MESMA COR DO ENCOSTO. FIXAÇÃO 

DO ASSENTO ATRAVÉS DE ENCAIXE SOB PRESSÃO E 

REBITES DE ALUMÍNIO OU PARAFUSOS ESPECIAIS PARA 

PLÁSTICO. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS 

MANUFATURADA EM AÇO CARBONO DE SEÇÃO 

OBLONGA COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS 

DE SEÇÃO CILÍNDRICA. TODAS AS TERMINAÇÕES DE 

TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTEIRAS 

INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM 

ACOPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO 

CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES 

OBLONGAS E TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS 

DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS E 

RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E 

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE 

COR PRETA. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A 

PROPOSTA, OS SEGUINTES DOCUMENTOS, POR PARTE 

DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO - 

CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA 

QUALIDADE: LAUDO ERGONÔMICO EM 

CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO 

SUBITEM A NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 

OU 4.219 DE DEZEMBRO DE 2022 DO MINISTÉRIO DO 

TRABALHO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO E ERGONOMISTA 

CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS E/OU 

DESCRIÇÕES DO PRODUTO E/OU FOTOGRAFIAS E/OU 

DIAGRAMAS E/OU SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES 

NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO PARA 

PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OBJETO DA 

ANÁLISE. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, 

SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO 

OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO 

ACOMPANHADOS DO DOCUMENTO CREA DO 

AVALIADOR CASO ENGENHEIRO, E DO ERGONOMISTA, 

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO 

UNID 150 



 

 

DO PROFISSIONAL AVALIADOR COM O RESPECTIVO 

COMPROVANTE DE ESPECIALIZAÇÃO; SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS 

OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A 

ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA 

MENOS.GARANTIA: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, 

CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 
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CADEIRA TIPO MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA RESISTENTE 

PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE 

ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, 

RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN 

MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA MINIMO DE 

PESO DE 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L 

X P) 88 X 40 X 39 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO 

INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA 

ABNT NBR 14776. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS 

EXIGÊNCIAS DA PORTARIA INMETRO Nº 166 DE 14 DE 

ABRIL DE 2021, “REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA 

CONFORMIDADE PARA CADEIRAS PLÁSTICAS 

MONOBLOCO”, PELO MODELO 5 DE CERTIFICAÇÃO; 

DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU 

MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR  

UNID 4000 
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CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA - COMPOSTO POR 

MÓDULO SUBWOOFER EQUIPADO COM 1 ALTO-

FALANTE DE 15 POLEGADAS (4 OHMS) E CONJUNTO 

SATÉLITE CONTENDO 6 ALTO-FALANTES DE 4 

POLEGADAS (4 OHMS CADA) E 2 DRIVERS DE TITÂNIO 

PARA FREQUÊNCIAS AGUDAS (8 OHMS), FORMANDO 

SISTEMA DE 3 VIAS, COM CAPACIDADE DE COBERTURA 

HORIZONTAL MÍNIMA DE 120°, POTÊNCIA TOTAL 

MÍNIMA DE 1.000W RMS, SENDO 600W RMS 

DEDICADOS AO SUBWOOFER E 400W RMS AO 

CONJUNTO SATÉLITE, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DO 

SISTEMA ENTRE 40HZ E 18KHZ (-6DB), PAINEL DE 

CONTROLE COM ENTRADAS DE ÁUDIO BALANCEADAS 

XLR (SENSIBILIDADE MÍNIMA 0DBM/0,775VRMS), RCA 

ESTÉREO (SENSIBILIDADE MÍNIMA 300MV), USB, SD E 

BLUETOOTH PARA REPRODUÇÃO DIRETA DE MÍDIAS 

UNID 30 



 

 

DIGITAIS, AMPLIFICAÇÃO BI-AMPLIFICADA COM 

CONTROLE DE VOLUME INDEPENDENTE PARA SATÉLITE 

E SUBWOOFER, ALÉM DE OPÇÃO DE AJUSTE DO NÍVEL 

DOS MICROFONES E ENTRADA DE LINHA, GABINETE 

CONFECCIONADO EM POLÍMERO DE ALTA 

RESISTÊNCIA, ACABAMENTO REFINADO SEM REBARBAS 

EXPOSTAS, SISTEMA DE MONTAGEM E TRANSPORTE 

INTEGRADO COM PEDESTAL, CABOS E ACESSÓRIOS 

ORIGINAIS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA 

BIVOLT (100–240V), CONSUMO MÁXIMO DE ATÉ 

1.420W, PAINEL TRASEIRO COM DISPLAY INFORMATIVO 

E INTERFACE INTUITIVA DE OPERAÇÃO, DIMENSÕES 

MÁXIMAS DO CONJUNTO MONTADO DE 2.125MM 

(ALTURA) X 470MM (LARGURA) X 560MM 

(PROFUNDIDADE),  FORNECIDA COM TODOS OS 

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, MANUAL DO USUÁRIO 

FÍSICO EM PORTUGUÊS;  DEVERÁ SER APRESENTADO 

CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO 

FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA 

PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A 

ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS EXIGIDAS, CUJA VERACIDADE PODERÃO 

SER COMPROVADAS EM SITES OFICIAIS DO 

FABRICANTE, VEDADA A APRESENTAÇÃO DE 

DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU QUE INVIABILIZE A 

ANÁLISE TÉCNICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) 

MESES IN LOCO, COMPREENDENDO A COBERTURA DE 

DEFEITOS DE FABRICAÇÃO NO TERRITÓRIO DO ESTADO 

DO CEARÁ, COM ATENDIMENTO PRESENCIAL POR 

TÉCNICO AUTORIZADO OU SUPORTE REMOTO VIA 

CENTRAL TELEFÔNICA 0800, SEM QUALQUER CUSTO 

ADICIONAL PARA A ADMINISTRAÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E 

DESLOCAMENTO. 
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CAIXA DE SOM 500W 12 POLEGADAS ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS: POTÊNCIA DE ALTA EFICIÊNCIA- 550W RMS 

OU SUPERIOR FONTE AUTOMÁTICA BIVOLT: SENDO 

ENTRADAS PARA CONECTAR PEN DRIVE E 

INSTRUMENTOS MUSICAIS SENDO MICROFONE, 

CELULAR, NOTEBOOK, TELEVISÃO, VIOLÃO, GUITARRA E 

TECLADO. ALTO FALANTES: WOOFER DE 12" OU 

SUPERIOR + 1 TWEETER OPCIONALMENTE; RADIO FM; 

PORTATIL COM ALÇA E RODAS PARA TRANSPORTE; 

BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; DISPLAY DIGITAL; 

BLUETOOTH, SEM PRECISAR DE CABO; DEVERÁ SER 

APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL 

EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

UNID 
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VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICAS DA LICITANTE 

QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 

12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 

AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS 

PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. 
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CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAIXA DE SOM ATIVA COM 

ALTO-FALANTE - COM 3 VIAS DE REPRODUÇÃO 

ELETROACÚSTICA 1 CANAL AUXILIAR, P2 E 2X RCA,  1 

CANAL COM 2 CONECTORES DE ENTRADAS PARA 

PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E 

MICROFONE SEM FIO (WIRELESS) E 1 CANAL ESPECÍFICA 

PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, 

SAMPLERS E MICROFONE P10; POSSUIR ENTRADA 

MICRO SD E USB, PARA PEN DRIVE, MP3, CELULAR E 

OUTROS; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR 

BATERIA INTERNA DE LÍTIO RECARREGÁVEL COM 

DURABILIDADE 1.600 MINUTOS OU SUPERIOR ESTANDO 

LIGADA E/OU ENTRADA 12V EXTERNA E ENTRADA DE 

ENERGIA 110V E 220V PARA CARREGAMENTO DO 

SISTEMA OU UTILIZAÇÃO DIRETAMENTE NA REDE 

ELÉTRICA; POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA 

ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO/AGUDOS (HI-MID/HIGH) 

DE 15" COM NO MINIMO 650W RMS E 1 DRIVER 1”. 

ACOMPANHAR: 1XCABO DE FORÇA,  1XCONTROLE 

REMOTO, MANUAL DE INSTRUÇÃO, 1XMICROFONE E 

1XTRIPÉ METÁLICO. DEVERÁ SER APRESENTADO 

CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO 

FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA 

PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A 

ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. 

TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS 

INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS 

NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, 

NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE 

TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE 

POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS 

ELETRÔNICAS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 

UNID 
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GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS 

DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO 

SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO 

OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO 

DO CEARÁ. 
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CAMINHA PORTÁTIL EMPILHAVEL PARA ENSINO 

INFANTIL, COLORIDA, ATÓXICA, CONSTITUÍDA DE DUAS 

(2) CABECEIRAS E DOIS (2) PÉS DE APOIO ARTICULÁVEL 

PARA EVITAR O ENVERGAMENTO E VIABILIZAR O 

EMPILHAMENTO, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO PELO 

PROCESSO DE INJEÇÃO NAS CORES VIOLETA, VERDE 

LIMÃO, LARANJA OU VERDE BANDEIRA. OS PÉS 

SEGUEM O MESMO DESIGN DAS CABECEIRAS E ESTÃO 

LOCALIZADOS NA PARTE CENTRAL COM 

FUNCIONAMENTO EM ÂNGULO DE 90º (NOVENTA) 

GRAUS, O SISTEMA DE FIXAÇÃO NÃO PERMITE A 

REMOÇÃO DA MESMA PARA MAIOR SEGURANÇA, 

CABECEIRAS E PÉS DOTADOS DE PONTEIRAS DE 

BORRACHA, SENDO QUATRO(4) PARA CADA 

CABECEIRA E DOIS (2) EM CADA PÉ, OU SEJA, UM 

TOTAL DE DOZE(12). AS SUAS LATERAIS COMPÕEM-SE 

COM DOIS (2) TUBOS OBLONGOS 16X30 EM AÇO, 

ESPESSURA DE 1,90MM CADA. SISTEMA DE ENCAIXE 

EMPILHÁVEL, COM ESPAÇO DE 5CM ENTRE UMA TELA E 

OUTRA. LEITO CONFECCIONADO EM TELA VAZADA 

COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO, ANTITRANSPIRANTE, 

LAVÁVEL, ANTIFUNGO, ANTI-UV E ANTIOXIDANTE, 

CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER 

EMPASTADO COM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA E 

LATERAIS SELADAS A QUENTE. SISTEMA DE FIXAÇÃO 

ENTRE CABECEIRA/TELA ATRAVÉS DE PRESILHA E 

PARAFUSOS PARA PLÁSTICO FLANGEADO RI ZINCADO 

BRANCO MEDINDO CADA 3,5X12MM, SENDO UM 

TOTAL DE TRINTA (30) NESTA MEDIDA, QUINZE (15) 

PARAFUSOS PARA CADA PRESILHA,  ENTRE 

CABECEIRA/TUBO, ATRAVÉS DE PARAFUSOS PARA 

PLÁSTICO FLANGEADO RI ZINCADO BRANCO, 

MEDINDO CADA 4,0 X 14MM, SENDO UM TOTAL DE 8 

NESTA MEDIDA, 4  PARAFUSOS PARA CADA TUBO,  

ENTRE PÉ DE APOIO/TUBO, ATRAVÉS DE SUPORTE FIXO, 

TRAVA E PARAFUSOS PARA PLÁSTICO FLANGEADO RI 

ZINCADO BRANCO, MEDINDO CADA 4,00 X14MM, 

SENDO UM TOTAL DE 4, 2 PARAFUSOS PARA CADA 

TUBO. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE 

PREÇOS RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR 

LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DO 

IMPACTO IZOD EM MATERIAL POLIMÉRICO DAS 

CABECEIRAS E PÉS DE APOIO ARTICULÁVEL DA 

CAMINHA EMPILHÁVEL COM RESISTÊNCIA MÉDIA AO 

IMPACTO IGUAL OU MAIOR QUE 182J/M EM NOME DA 

MARCA COTADA NA PROPOSTA. A CAMINHA 

EMPILHÁVEL É COMPOSTA POR MÓDULOS, ESTE 

UNID 
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SISTEMA PERMITE QUE TODOS OS SEUS COMPONENTES 

SEJAM REPOSTOS. FAIXA ETÁRIA: 2 Á 5 ANOS, ATÉ 55KG. 

COMPRIMENTO: 1,26, LARGURA 59CM E ALTURA 12CM. 

DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS ATRAVÉS DE 

APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO E LAUDOS QUE 

ATESTEM A QUALIDADE DO PRODUTO, PARA 

CUMPRIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS QUE O 

PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS. SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA 

ELETRÔNICO QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.DEVERÁ SER 

APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL 

EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. TODAS AS MEDIDAS PODERÃO 

ATENDER VARIAÇÃO DE +/-5%. 
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CARTEIRAS ESCOLARES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 

POSSUIR PRANCHETA LATERAL ACOPLADA À 

ESTRUTURA METÁLICA REFORÇACA COM ASSENTO, 

ENCOSTO, PÉS, PORTA-LIVROS E PRANCHETA EM 

RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO.  ASSENTO: 

DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE FABRICADO EM 

RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM 

COR AZUL, MOLDADO ANATOMICAMENTE, COM 

DIMENSÕES DE 500 MM DE LARGURA, 450 MM DE 

PROFUNDIDADE, ANATOMICAMENTE MOLDADO A FIM 

DE PROPORCIONAR CONFORTO AO USUÁRIO.  SUA 

FACE POSTERIOR SERÁ DOTADA DE LEVE REBAIXO QUE 

POSSUI FUNÇÃO DE EVITAR A RETENÇÃO DA 

CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA CONFORME EXIGIDO NA 

(ABNT 16671:2018). POSSUI CONJUNTOS DE FUROS OU 

ABERTURAS FORMANDO ENTRADAS DE AR. ALTURA DO 

ASSENTO AO SOLO É DE 450 MM, O MESMO DEVERÁ 

POSSUIR UMA LEVE INCLINAÇÃO ASCENDENTE.   

ENCOSTO: DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE 

FABRICADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO 

IMPACTO VIRGEM COR AZUL, MOLDADO 

ANATOMICAMENTE, COM DIMENSÕES DE 500 MM DE 

LARGURA POR 350 MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE 

PAREDE DE 4 MM E CANTOS ARREDONDADOS, CONTA 

COM CONJUNTOS DE FUROS FORMANDO ENTRADAS 

UNID 
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DE AR,. O ENCOSTO DEVERÁ POSSUIR CAVIDADE DE 

PEGA MÃO. ENCOSTO UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO 

DE SUAS CAVIDADES INFERIORES QUE SE ENCAIXAM À 

ESTRUTURA METÁLICA, FIXADO POR PINOS TRAVANTES 

INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA 

MESMA COR DO ENCOSTO. PRANCHETA LATERAL: 

DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE FABRICADA EM 

RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM, 

COR AZUL, MEDINDO 600 MM DE COMPRIMENTO POR 

350 MM DE LARGURA COM ABA DE 40 MM (ALTURA), 

DOTADA DE 02 PORTA LÁPIS POSICIONADOS NA FACE 

ANTERIOR LATERAL E POSTERIOR CENTRAL DA 

PRANCHETA. ALTURA DA PRANCHETA AO SOLO NA 

REGIÃO DE APOIO DO COTOVELO É DE 700 MM E EM 

SUA FACE POSTERIOR, 760 MM, CONTA COM UMA 

INCLINAÇÃO ASCENDENTE DE 10°. PORTA-OBJETOS: 

POSICIONADO SOB O ASSENTO DEVERÁ SER 

OBRIGATORIAMENTE INJETADO EM RESINA 

TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM, COR 

AZUL, TOTALMENTE FECHADO NAS PARTES LATERAIS E 

TRASEIRAS POSSUINDO NA PARTE INFERIOR DEVERÁ 

POSSUIR CONJUNTOS DE FUROS OU ABERTURAS. 

MEDINDO 400 MM DE LARGURA POR 360 MM DE 

PROFUNDIDADE E ALTURA DE 180 MM COM ABERTURA 

FRONTAL DE ACESSO À PORTA-LIVROS DE 350MM X 

130MM, ACOPLA-SE AO ASSENTO ATRAVÉS GANCHOS 

QUE, FUNDIDOS À PRÓPRIA PEÇA SE LIGAM À 

ESTRUTURA EM 4 PONTOS.  TODAS MEDIDAS DOS 

COMPONENTES APRESENTADOS, SERÁ ADMITIDO 

TOLERÂNCIA, A ACEITAÇÃO DE UMA VARIAÇÃO NÃO 

SUPERIOR A 10%, PARA MAIS OU PARA MENOS. 

ESTRUTURA: DEVERÁ SER FABRICADA EM TUBOS DE 

AÇO 1010/1020, UTILIZANDO—SE DE TUBOS DE 

SECÇÃO OBLONGA EM SUA HASTE DE APOIO AO 

ASSENTO/ENCOSTO, TUBO REDONDO DE 19MM EM 

SUAS TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DO PORTA 

OBJETOS, METALON 20 X 20 EM SUA ESTRUTURA DE 

APOIO À PRANCHETA, METALON 40 X 20 EM SUAS 

PERNAS E METALON 50 X 30 EM SEUS PÉS SKIS; TODAS AS 

BITOLAS SERÃO CONFECCIONADAS EM PAREDE NÃO 

INFERIOR À 1.5 MM DE ESPESSURA.  TODAS AS PEÇAS 

DA ESTRUTURAS DEVERÃO SER UNIDAS ATRAVÉS DO 

PROCESSO DE SOLDAGEM MIG/MAG. A ESTRUTURA 

DEVERÁ SER TRATADA POR MEIO DE SUBMERSÃO EM 

CONJUNTO DE BANHOS QUÍMICOS, PROTEÇÃO 

ANTIOFERRUGINOSA À BASE DE FOSFATO DE ZINCO. AS 

ESTRUTURAS RECEBERÃO PINTURA EM EPOXI PÓ NA 

COR BRANCA TEXTURIZADA SEMI-BRILHO. DEVE 

ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DOS PADROES DE ANÁLISE 

ERGONOMICA QUE ESTABELECE OS REQUISITOS 

MÍNIMOS DIMENSIONAIS, DE ERGONOMIA, 

ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E 



 

 

SEGURANÇA, E OS MÉTODOS DE ENSAIO PARA 

CADEIRAS ESCOLARES COM SUPERFÍCIES DE TRABALHO 

ACOPLADA, FRONTAL E LATERAL, PARA AMBIENTES DE 

ENSINO ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DO 

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NBR ABNT 

16671:2018, EMITIDO PELO ORGANISMO DE 

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO - OCP, DEVIDAMENTE 

ACREDITADA PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE 

RELATÓRIO DE ENSAIO DO PRODUTO EMITIDO PELO 

LABORATÓRIO EMISSOR DO CERTIFICADO 

CORRESPONDENTE COM IMAGEM, MARCA E 

MODELO. JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS 

ELETRÔNICA, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS. GARANTIA: O FABRICANTE 

(FORNECEDOR) DEVERÁ POSSUIR GARANTIA (TERMO 

DE GARANTIA DO FABRICANTE DEVERÁ SER ANEXADO 

A PROPOSTA DE PREÇOS) CONTRA DEFEITOS DE 

FABRICAÇÃO, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DOS 

MOBILIÁRIOS, NO MÍNIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES.  

21 

COLCHÃO DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, TIPO 

SIMPLES, PARA USO GERAL, CONFECCIONADO EM 

ESPUMA CONVENCIONAL COM DENSIDADE NOMINAL 

MÍNIMA D28 (28 KG/M³), COM ALTURA MÍNIMA DE 14 

CM, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 188 CM X 88 CM, 

ADMITINDO TOLERÂNCIAS CONFORME ABNT NBR 

13579-1:2011, REVESTIMENTO EM TECIDO RESISTENTE 

COM COMPOSIÇÃO MÍNIMA PREDOMINANTE EM 

POLIÉSTER OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM 

ACABAMENTO REFORÇADO E COSTURAS RESISTENTES. 

O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ETIQUETA PERMANENTE 

CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE OU 

IMPORTADOR (NOME/RAZÃO SOCIAL E CNPJ), MARCA 

E MODELO DO PRODUTO, DIMENSÕES, DENSIDADE DA 

ESPUMA, TIPO DE ESPUMA UTILIZADA, COMPOSIÇÃO 

DO REVESTIMENTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PAÍS DE 

ORIGEM E CUIDADOS MÍNIMOS DE CONSERVAÇÃO, 

CONFORME EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 13579-1:2011 E 

PORTARIA INMETRO Nº 35/2021. DEVERÁ SER 

APRESENTADO RELATÓRIO DE ENSAIO OU 

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR 

LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, 

COMPROVANDO ATENDIMENTO À ABNT NBR 13579-

1:2011 E À PORTARIA INMETRO Nº 35/2021. SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTAREM O REFERIDO 

RELATÓRIO OU CERTIFICADO, EMITIDO POR 

LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, 

COMPROVANDO A CONFORMIDADE DO PRODUTO 

COM AS NORMAS CITADAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 

MESES. 
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COLCHONETE PARA REPOUSO – ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS: MEDIDAS DE 185 CM DE COMPRIMENTO X 65 

CM DE LARGURA E 5 CM DE ESPESSURA, COM 

REVESTIMENTO EXTERNO RESISTENTE EM COURINO NA 

COR AZUL REAL, QUE PERMITA LAVAGEM E SECAGEM 

RÁPIDA, DEVERÁ SER UTILIZADO NAS DUAS FACES. A 

ESTRUTURA INTERNA DEVE SER FEITA COM LÂMINA DE 

ESPUMA SELADA D33. DEVERÁ SER APRESENTADO 

CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO 

FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA 

PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A 

ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. 

TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS 

INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS 

NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, 

NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE 

TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE 

POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS 

ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- 

LOS.OBS: OS MATERIAIS CONSTITUINTES DEVERÃO 

POSSUIR PROTEÇÃO DUPLA: ANTIÁCARO E 

ANTIALÉRGICA. EMBALAGEM: O COLCHÃO DEVERÁ 

SER EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 

FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA E INSETO. 

UNID 
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CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL (UMA MESA 

E QUATRO CADEIRAS CADA) ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS: MESA COM TAMPO INJETADO EM 

TERMOPLÁSTICO COM 4 CADEIRAS EM RESINA 

TERMOPLÁSTICA COM CADEIRAS EMPILHÁVEIS, 

COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO 

INFANTIL. MESA: TAMPO CONFECCIONADO EM RESINA 

TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, COM 

DIMENSIONAIS DE 800 MM X 800 MM X 25 MM, DOTADO 

DE PINOS QUE SE ENCAIXAM À ESTRUTURA PARA 

RECEBEREM OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, FORMANDO 

ASSIM, UMA UNIÃO IMPERCEPTÍVEL ENTRE TAMPO E 

ESTRUTURA. ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA 

EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 20MM X 20MM EM 

SUA FACE QUE RECEBERÁ O TAMPO, E TUBO DE SEÇÃO 

REDONDA 1 ½ DE DIÂMETRO. OS TUBOS QUE 

COMPÕEM A ESTRUTURA DA MESA CONTAM COM 

ESPESSURA NÃO INFERIOR À 1.5MM, O QUE 

PROPORCIONA MAIS ROBUSTEZ E MAIOR 

DURABILIDADE À ESTRUTRA. SAPATAS DA MESA 

CONFECCIONADAS EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE 

ALTO IMPACTO, INJETADAS NA MESMA COR DO 

TAMPO. CADEIRAS: ASSENTO E ENCOSTO 
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CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE 

ALTO IMPACTO, CONTAM COM REFORÇOS EM SUA 

INJEÇÃO, PARA QUE SEJAM CONFIÁVEIS E TENHAM 

UMA VIDA ÚTIL DURADOURA. ASSENTO CONTA COM 

340 MM X 265 MM DE DIMENSÕES E 335 MM X 175 MM 

SÃO AS DIMENSÕES DO ENCOSTO, AMBOS SÃO 

UNIDOS À ESTRUTURA POR MEIO DE REBITES METÁLICOS. 

AS SAPATAS DAS CADEIRAS SÃO COMPOSTAS POR 

BUCHAS INTERNAS, INJETADAS NA MESMA COR DO 

CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO, TRAVADOS POR 

PINOS TAMBÉM INJETADOS NA MESMA COR. 

ESTRUTURA DAS CADEIRAS CONFECCIONADA EM TUBO 

DE SEÇÃO REDONDA COM DIÂMETRO DE 7/8” COM 

PAREDE DE 1.5MM DE ESPESSURA, CURVADOS ATRAVÉS 

DE PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA, LIVRES 

DE RUGAS OU AMASSADOS. GARANTIA - O 

FABRICANTE (FORNECEDOR) DEVERÁ POSSUIR 

GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE, NO 

MÍNIMO, 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DA 

DATA DA ENTREGA DOS MOBILIÁRIOS. (TERMO DE 

GARANTIA DO FABRICANTE DEVERÁ SER ANEXADO A 

PROPOSTA DE PREÇOS). DEVERÁ SER APRESENTADO 

CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO 

FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA 

PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A 

ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. 

TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS 

INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS 

NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, 

NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE 

TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE 

POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS 

ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 

ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA 

REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA 

POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE 

LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA 

COM A NR 17, EMITIDO POR POR PROFISSIONAL DE 

ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO, EM PAPEL 

TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, 

EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E 

SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO 

FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E 

CONCLUSÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS 

GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO 

PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS 



 

 

LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO ACOMPANHADOS DA 

DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM 

COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA GUIA E 

DOCUMENTO CREA DO AVALIADOR CASO 

ENGENHEIRO. CASO PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA 

MÉDICO DO TRABALHO, DEVIDO REGISTRO NO CRM E 

DOCUMENTO QUE ATESTA 

COMPETÊNCIA/ESPECIALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL E, 

AINDA, CASO O PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA 

ERGONOMISTA, DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO 

JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL AVALIADOR 

COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE 

ESPECIALIZAÇÃO; PARA TODOS OS DIMENSIONAIS 

APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE 

UMA VARIAÇÃO NÃO SUPERIOR A 5%, PARA MAIS OU 

PARA MENOS. 
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CONJUNTO DE REFEITÓRIO, COM MESA E CADEIRAS - 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA COM TAMPO 

INJETADO EM TERMOPLÁSTICO À BASE DE ABS COM 8 

CADEIRAS EM RESINA TERMOPLÁSTICA COM CADEIRAS 

EMPILHÁVEIS, COMPOSTO DE MESA E 08 CADEIRAS 

TAMANHO ADULTO. MESA COM TAMPO TRIPARTIDO 

CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE 

ALTO IMPACTO INJETADO, MEDINDO 800MM X 800MM 

CADA. ALTURA TOTAL DA MESA DE 760MM. TAMPOS 

DOTADOS DE NERVURAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 

4MM, BORDAS MEDINDO 30MM DE LARGURA, 

AFIXADO À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS 

AUTOATARRACHANTES E INVISÍVEIS. BASE DO TAMPO 

DA MESA FORMADO POR TUBO QUADRADO 20MM X 

20MM X 1.5MM POSICIONADOS SOB OS TAMPOS 

PERCORRENDO A MESMA EM TODO O SEU 

COMPRIMENTO; TRANSVERSALMENTE POSICIONADAS, 

AS TRAVESSAS DE APOIO PROPORCIONAM MAIS 

FIRMEZA AOS TAMPOS, SENDO DUAS PARA CADA 

TAMPO, CONTANTO AINDA COM OUTRAS DUAS 

HASTES DE APOIO, EM FORMATO DE X QUE, 

POSICIONADAS AO MEIO DOS TAMPOS, EVITAM QUE 

OS MESMOS SE TORNEM VULNERÁVEIS EM SEU CENTRO. 

04 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO O TAMPO 

AOS PÉS EM TUBO REDONDO 1 ½” X 1.5MM. TODAS AS 

PEÇAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA MESA 

DEVERÃO SER UNIDAS ATRAVÉS DO SISTEMA DE 

SOLDAGEM MIG/MAG. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO 

COPOLÍMERO INJETADA PODENDO SER DA MESMA 

COR DO TAMPO. NAS CADEIRAS, ASSENTO E ENCOSTO 

EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM 

CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE. 

NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVERÁ SER 

GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE 

RECICLAGEM, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E 

ANO DE FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO 
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E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO 

COMPONENTE INJETADO. PODERÁ SER INSERIDO NO 

ENCOSTO DA CADEIRA A GRAVAÇÃO DO BRASÃO 

E/OU LOGOMARCA DO REQUISITANTE, CONFORME 

MODELO FORNECIDO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 

CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, EM 

FORMATO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM, EM 

CHAPA 16 (1.5MM) EM SUAS PERNAS E EM SEUS 

SUPORTES QUE UNEM ASSENTO E ENCOSTO. EM SUAS 

TRAVESSAS, UTILIZAM-SE TUBOS REDONDOS DE ¾” EM 

CHAPA 16 (1.5 MM). ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO 

ASSENTO À ESTRUTURA: PARAFUSOS AUTO 

ATARRACHANTES. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO 

ENCOSTO EM À ESTRUTURA: PINOS TRAVANTES 

PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO 

INJETADOS NA MESMA COR DOS OUTROS 

COMPONENTES. PONTEIRAS E SAPATAS EM 

POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM 

CARGAS, INJETADAS, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS 

DE ENCAIXE. TODAS AS ESTRUTURAS RECEBERÃO 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR SISTEMA DE 

IMERSÃO EM UM CONJUNTO DE TANQUES E PRODUTOS 

QUÍMICOS À BASE DE FOSFATO DE ZINCO, PINTADOS 

COM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, 

ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, COR BRANCA, 

POLIMERIZADA E CURADA EM ESTUFA A 210°C. 

DIMENSÕES TOTAIS (C X L X A): 240CM X 80CM X 76CM. 

GARANTIA - O FABRICANTE (FORNECEDOR) DEVERÁ 

POSSUIR GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE 

FABRICAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 24 (VINTE E QUATRO) 

MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DOS 

MOBILIÁRIOS. (TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE 

DEVERÁ SER ANEXADO A PROPOSTA DE PREÇOS). 

DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU 

MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO.PRODUTO DEVE ATENDER ÁS 

EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 - 

ITEM 17.3, ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE 

CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, 

POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO 



 

 

PELA ABERGO, TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ 

A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO 

PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM 

DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA 

NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO. SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. TODAS AS 

MEDIDAS PODERÃO ATENDER VARIAÇÃO DE +/-5%. 
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CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL, COM MESA E 

CADEIRAS – ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: MESA COM 

TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO COM 6 

CADEIRAS EMPILHÁVEIS EM RESINA TERMOPLÁSTICA, 

COMPOSTO DE MESA E 06 CADEIRAS TAMANHO 

INFANTIL. MESA COM TAMPO TRIPARTIDO 

CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE 

ALTO IMPACTO INJETADO, MEDINDO 600MM X 700MM 

CADA. ALTURA TOTAL DA MESA DE 600MM. TAMPOS 

DOTADOS DE NERVURAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 

4MM, BORDAS MEDINDO 25MM DE LARGURA, 

AFIXADO À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS 

AUTOATARRACHANTES E INVISÍVEIS. BASE DO TAMPO 

DA MESA FORMADO POR TUBO QUADRADO 20MM X 

20MM X 1.5MM POSICIONADOS SOB OS TAMPOS 

PERCORRENDO A MESMA EM TODO O SEU 

COMPRIMENTO; TRANSVERSALMENTE POSICIONADAS, 

AS TRAVESSAS DE APOIO PROPORCIONAM MAIS 

FIRMEZA AOS TAMPOS, SENDO DUAS PARA CADA 

TAMPO, CONTANTO AINDA COM OUTRAS DUAS 

HASTES DE APOIO. 04  COLUNAS VERTICAIS LATERAIS 

UNINDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBO REDONDO 1 ½”, 

E ESPESSURA DE PAREDE NÃO INFERIOR 1.5MM. TODAS 

AS PEÇAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA MESA 

DEVERÃO SER UNIDAS ATRAVÉS DO SISTEMA DE 

SOLDAGEM MIG/MAG. PONTEIRAS COM NO MINIMO 

50MM DE ALTURA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO 

INJETADA PODENDO SER DA MESMA COR DO TAMPO. 

NAS CADEIRAS, ASSENTO E ENCOSTO EM 

POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM 

CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE. 

NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVERÁ SER 

GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE 

RECICLAGEM, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E 

ANO DE FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO 

E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO 

COMPONENTE INJETADO. PODERÁ OPCIONAMENTE 

SER INSERIDO NO ENCOSTO DA CADEIRA A 

GRAVAÇÃO DO BRASÃO E/OU LOGOMARCA DO 

REQUISITANTE, CONFORME MODELO FORNECIDO. 

ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO,  CARBONO LAMINADO 

A FRIO, COM COSTURA, EM FORMATO SEÇAO 

REDONDO MEDINDO 22MM DE DIÂMETRO, E 

ESPESSURA DE PAREDE NÃO INFERIOR 1.5MM. 
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ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO À ESTRUTURA: 

PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES. ELEMENTOS DE 

FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM À ESTRUTURA: PARAFUSOS 

AUTO ATARRACHANTES. PONTEIRAS E SAPATAS EM 

POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM 

CARGAS, INJETADAS, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS 

DE ENCAIXE. TODAS AS ESTRUTURAS RECEBERÃO  

TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR SISTEMA DE 

IMERSÃO  EM UM CONJUNTO DE TANQUES E 

PRODUTOS QUÍMICOS À BASE DE FOSFATO DE ZINCO, 

PINTADOS COM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / 

POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, COR BRANCA, 

POLIMERIZADA E CURADA EM ESTUFA A 210°C. 

DIMENSÕES TOTAIS (C X L X A): 180 X 80 X 60. GARANTIA 

- O FABRICANTE (FORNECEDOR) DEVERÁ POSSUIR 

GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE, NO 

MÍNIMO, 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DA 

DATA DA ENTREGA DOS MOBILIÁRIOS. (TERMO DE 

GARANTIA DO FABRICANTE DEVERÁ SER ANEXADO A 

PROPOSTA DE PREÇOS). DEVERÁ SER APRESENTADO 

CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO 

FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA 

PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A 

ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. 

TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS 

INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS 

NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, 

NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE 

TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE 

POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO.PRODUTO DEVE 

ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA 

REGULAMENTADORA NR-17 - ITEM 17.3, ATRAVÉS DE 

APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE 

ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR 

PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA 

ABERGO, TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A 

ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO 

PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM 

DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA 

NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO. SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. TODAS AS 

MEDIDAS PODERÃO ATENDER VARIAÇÃO DE +/-5%. 

26 

CONJUNTO SEXTAVADO TRAPÉZIO - ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS: COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 

01 MESA CENTRAL. POSSIBILITANDO VÁRIAS 

FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS EM SALA DE AULA. 

CARTEIRA COM TAMPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA 

    UNID 

 

 

 

 

20 



 

 

INJETADA COM OS SEGUINTES DIMENSIONAIS: 

175MMX372MMX588MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, 

SENDO COM ABAS EM TODO O PERÍMETRO, DOTADO 

DE PORTA CANETAS INTEGRADO EM SUA PARTE 

SUPERIOR CENTRALIZADA, GRADE FRONTAL 

QUADRICULADA CONFECCIONADO EM 

POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO. ESTRUTURA 

CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 

SECÇÃO RETANGULAR 40X20X1.2MM COM COSTURA, 

30X20X1.20MM E 20X20X1.20MM. TRATAMENTO 

ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE 

SUBMERSÃO EM CONJUNTO DE BANHOS QUÍMICOS À 

BASE DE FOSFATO DE ZINCO, PINTURA ELETROSTÁTICA 

EM PÓ EPÓXI NA COR CINZA TEXTURIZADA, CURADA E 

POLIMERIZADA EM ESTUFA À 210°C. SAPATAS 

CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO 

INJETADO DE COR E TOM IDÊNTICOS AO CONJUNTO 

DE TAMPO / SUBTAMPO E GRADE FRONTAL, FIXADAS À 

ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS 

AUTOBROCANTES. CADEIRA CONTA COM ASSENTO E 

ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO 

INJETADO CONFECCIONADOS COM OS SEGUINTES 

DIMENSIONAIS: ASSENTO COM 348MM X 334MM COM 

VARIAÇÃO DE +/- 5%, E ENCOSTO MEDINDO 346MM X 

189MM, AMBOS COM LEVE CURVATURA ANATÔMICA 

QUE PERMITA UM MELHOR POSICIONAMENTO DA 

CRIANÇA AO SENTAR-SE. ESTRUTURA DA CADEIRA 

CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE 

SECÇÃO RETANGULAR 30X20MM COM COSTURA E 

20X20X1.20MM. ESTRUTURA RECEBERÁ TRATAMENTO 

ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE 

SUBMERSÃO EM CONJUNTO DE BANHOS QUÍMICOS À 

BASE DE FOSFATO DE ZINCO, PINTURA ELETROSTÁTICA 

EM PÓ EPÓXI NA COR CINZA TEXTURIZADA, CURADA E 

POLIMERIZADA EM ESTUFA À 210°C. SAPATAS EM 

POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, SAPATAS EM 

POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO DE COR E 

TOM IDÊNTICOS AO CONJUNTO DE ASSENTO 

ENCOSTO, FIXADAS À ESTRUTURA POR MEIO DE 

PARAFUSOS AUTOBROCANTES. MESA CENTRAL COM 6 

COMPARTIMENTOS PARA MATERIAL DIDÁTICOS, 

CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO 

COM DIÂMETRO 354MM. ESTRUTURA 

CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE 

SECÇÃO CIRCULAR 1 ½”, COM PÉS EM TUBO DE AÇO 

CARBONO DE SECÇÃO RETANGULAR DE 

40X20X1.20MM COM COSTURA E HASTES SUPERIORES 

EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SECÇÃO QUADRADA 

DE 20X20X1.20MM COM COSTURA QUE SERVIRÃO 

COMO APOIO PARA O TAMPO DA MESMA. ESTRUTURA 

DA MESA CENTRAL RECEBERÁ TRATAMENTO 

ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE 



 

 

SUBMERSÃO EM CONJUNTO DE BANHOS QUÍMICOS À 

BASE DE FOSFATO DE ZINCO, PINTURA ELETROSTÁTICA 

EM PÓ EPÓXI NA COR CINZA TEXTURIZADA, CURADA E 

POLIMERIZADA EM ESTUFA À 210°C. OS CONJUNTOS 

INDIVIDUAIS SERÃO FORNECIDOS NAS CORES AZUL, 

ROSA, AMARELO, VERDE, BEGE E PÊSSEGO, TODAS EM 

TOM MAIS CLARO. MESA CENTRAL EM COR BEGE. 

DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU 

MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA - O FABRICANTE 

(FORNECEDOR) DEVERÁ POSSUIR GARANTIA CONTRA 

DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 24 (VINTE E 

QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DOS 

MOBILIÁRIOS. (TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE 

DEVERÁ SER ANEXADO A PROPOSTA DE PREÇOS). 

PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DOS 

PADROES DE ANÁLISE ERGONOMICA ATESTANDO 

ERGONOMIA DO MOBILIÁRIO ATRAVÉS DE 

APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS OU LAUDOS 

TÉCNICOS DE CONFORMIDADE, JUNTO A PROPOSTA 

DE PREÇOS, RELATÓRIO/ANÁLISE ERGONÔMICA, 

CONTENDO IMAGEM E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, 

ASSINADO POR POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA 

CERTIFICADO PELA ABERGO, JUNTAMENTE COM 

DOCUMENTO PROFISSIONAL COMPROBATÓRIO. 

SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS 

DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS. PARA TODOS 

OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A 

ACEITAÇÃO DE UMA VARIAÇÃO NÃO SUPERIOR A 5%, 

PARA MAIS OU PARA MENOS. 

27 

COOKTOP – TECNOLOGIA POR INDUÇÃO DE EMBUTIR 

COM QUATRO ZONAS DE COCÇÃO INDEPENDENTES, 

DOTADO DE TECNOLOGIA DE AQUECIMENTO POR 

INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA, POTÊNCIA TOTAL 

MÍNIMA DE 7.200W, PAINEL DIGITAL COM COMANDOS 

TOUCH CONTROL E, NO MÍNIMO, NOVE NÍVEIS DE 

AJUSTE DE POTÊNCIA PARA CADA ZONA, MESA 

FABRICADA EM VITROCERÂMICA DE ALTA RESISTÊNCIA 

E FÁCIL LIMPEZA, COM ACABAMENTO SOFISTICADO 

EM COR ESCURA E DETALHES EM AÇO INOX, 

UNID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO, 

RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE PANELAS 

COMPATÍVEIS, INDICADOR DE CALOR RESIDUAL, 

TRAVA DE SEGURANÇA E SISTEMA DE DESLIGAMENTO 

AUTOMÁTICO, TEMPORIZADOR (TIMER) DIGITAL 

PROGRAMÁVEL PARA CADA ZONA DE COCÇÃO, 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220V, DIMENSÕES 

APROXIMADAS DE 590MM (LARGURA) X 520MM 

(PROFUNDIDADE) X 60MM (ALTURA) E INSTALAÇÃO DO 

TIPO DE EMBUTIR CONFORME PADRÃO DO 

FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, 

FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE 

PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO 

À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

EXIGIDAS, CUJA VERACIDADE PODERÃO SER 

COMPROVADAS EM SITES OFICIAIS DO FABRICANTE, 

VEDADA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

INCOMPLETA OU QUE INVIABILIZE A ANÁLISE TÉCNICA. 

GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, 

COMPREENDENDO A COBERTURA DE DEFEITOS DE 

FABRICAÇÃO NO TERRITÓRIO DO ESTADO DO CEARÁ, 

COM ATENDIMENTO PRESENCIAL POR TÉCNICO 

AUTORIZADO OU SUPORTE REMOTO VIA CENTRAL 

TELEFÔNICA 0800, SEM QUALQUER CUSTO ADICIONAL 

PARA A ADMINISTRAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO 

DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO. 
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ESTABILIZADOR 1000 VA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 

POTENCIA 1000VA – COR: PRETO; POTÊNCIA NOMINAL: 

1000 WATTS; TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115 OU 

220 V TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115 V; 

MICROPROCESSADO;  PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 

TENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO 

COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO DA 

SAÍDA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO E 

SOBRECORRENTE; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; TOMADAS: 

NO MÍNIMO 6(SEIS) TOMADAS; DEVERÁ SER 

APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL 

EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

UNID 
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PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICAS DA LICITANTE 

QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 

12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 

AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS 

PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. 

29 

ESTABILIZADOR DE TENSÃO 2000VA – ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS: POTENCIA: 2000VA SINALIZAÇÃO VISUAL DE 

TENSÃO  MICROPROCESSADO; PAINEL EM PLÁSTICO 

COM  CHAVE LIGA-DESLIGA E LEDS  (MODO REDE, 

BAIXA TENSÃO, ALTA TENSÃO) EMBUTIDA;POSSUIR 

PARTIDA COM ZERO CORSSING; QUANTIDADE DE 

TOMADAS: 4 TOMADAS TENSÃO DE ENTRADA: 115V / 

220V (AUTOMÁTICO) TENSÃO DE SAÍDA: 115V FILTRO 

DE LINHA INTEGRADO ; PROTEÇÃO CONTRA 

OSCILAÇÕES NA REDE; POSSUIR NO MÍNIMO 5 NÍVEIS 

DE PROTEÇÃO; DEVERÁ SER APRESENTADO 

CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO 

FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA 

PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A 

ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. 

TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS 

INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS 

NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, 

NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE 

TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE 

POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS 

ELETRÔNICAS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 

GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS 

DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO 

SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO 

OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO 

DO CEARÁ. 
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ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO COM 

DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS 

PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E 

POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90º); AS 04 

COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 

(0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA 

PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS 

DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO 

UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS 

PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA 

DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 

DOBRAS; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS 

SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½; ACOMPANHAR PÉS 

UNID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TIPO SAPATAS EM “L” EM POLIPROPILENO RESISTENTE 

COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE 

NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E 

PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR 

CINZA; DIMENSÕES:  ALT – 2000MM LARG. 920MM     

PROF. 300MM. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS 

EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-

17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE 

APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE 

ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR 

PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA 

ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL 

TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, 

EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E 

SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO 

FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E 

CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 
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31 

FOGÃO DOMÉSTICO DE PISO COM 5 QUEIMADORES - 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FUNCIONAMENTO A GÁS 

GLP, COM MESA SUPERIOR EM VIDRO TEMPERADO DE 

ALTA RESISTÊNCIA, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, 

COMPOSTO POR 5 QUEIMADORES COM POTÊNCIAS 

APROXIMADAS DE 1.800 W, 2.500 W, 1.800 W, 2.500 W 

E 3.500 W, GRADES REMOVÍVEIS EM AÇO OU FERRO 

ESMALTADO E BOTÕES REMOVÍVEIS. FORNO COM 

CAPACIDADE APROXIMADA MÍNIMA DE 90 LITROS, 

COM PORTA COM VISOR EM VIDRO, 2 PRATELEIRAS 

INTERNAS, CONTROLE DE TEMPERATURA E 

REVESTIMENTO INTERNO DE FÁCIL LIMPEZA. 

EQUIPAMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA MÍNIMA A CONFORME INMETRO, PÉS 

NIVELADORES E ESTRUTURA RESISTENTE. DEVERÁ SER 

APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL 

EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICAS DA LICITANTE 

UNID 
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QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 

12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 

AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS 

PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. 

32 

FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:  BAIXA PRESSÃO COM 

ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO COM 

PINTURA EPÓXI; QUATRO GRELHAS EM AÇO CARBONO 

REVESTIDA COM TINTA LIQUIDA ALTA TEMPERATURA 

MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR 

QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES 

DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 135MM A 

GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, 

DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS 

CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA 

AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO 

COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS 

ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS 

COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM 

AÇO INOXIDÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE 

INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE 

GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR 

EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E 

MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO; PÉS COM SAPATAS 

EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GÁS 

NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS 

DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS 

QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO 

DO GÁS: GLP: 285MMCA/ GN: 200MMCA; COR: 

PRETO; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, 

FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE 

PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO 

À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES 

DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ 

SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 

COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO 

FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ 

ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER 

CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE 

POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO 

FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 

0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM 

QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU 

PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO 

CEARÁ. 

     UNID 
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33 
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:  BAIXA PRESSÃO COM 
UNID 

 

 



 

 

ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO COM 

PINTURA EPÓXI; QUATRO GRELHAS EM AÇO CARBONO 

REVESTIDA COM TINTA LIQUIDA ALTA TEMPERATURA 

MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR 

QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES 

DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 135MM A 

GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, 

DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS 

CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA 

AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO 

COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS 

ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS 

COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM 

AÇO INOXIDÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE 

INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE 

GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR 

EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E 

MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO; PÉS COM SAPATAS 

EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GÁS 

NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS 

DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS 

QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO 

DO GÁS: GLP: 285MMCA/ GN: 200MMCA; COR: 

PRETO; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, 

FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE 

PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO 

À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES 

DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ 

SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 

COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO 

FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ 

ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER 

CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE 

POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO 

FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 

0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM 

QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU 

PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO 

CEARÁ. 
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FORNO INDUSTRIAL – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PARA 

USO PROFISSIONAL, PRÓPRIO PARA COCÇÃO 

UNIFORME DE ALIMENTOS, COM CAPACIDADE 

INTERNA MÍNIMA DE 98 LITROS, ESTRUTURA REFORÇADA 

EM AÇO CARBONO 1020 COM ACABAMENTO EM 

PINTURA ELETROSTÁTICA BASE FOSFATIZADA, PORTA 

DOTADA DE VISOR DE VIDRO TEMPERADO E SISTEMA DE 

MOLA PARA VEDAÇÃO EFICIENTE E RETENÇÃO DE 

CALOR, ISOLAMENTO TÉRMICO REALIZADO COM LÃ DE 

UNID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROCHA, ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A 

FOGO, ACOMPANHA NO MÍNIMO DUAS GRELHAS 

MÓVEIS COM LIMITADORES, FUNCIONAMENTO 

EXCLUSIVO COM GÁS GLP DE BAIXA PRESSÃO E 

CONSUMO MÁXIMO DE GÁS NÃO SUPERIOR A 0,380 

KG/H, EQUIPAMENTO EQUIPADO PARA INSTALAÇÃO 

ESTÁVEL E SEGURA EM COZINHAS INDUSTRIAIS E 

COMERCIAIS, FORNECIDO NOVO, EM LINHA REGULAR 

DE PRODUÇÃO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 

ORIGINAL LACRADA, ACOMPANHADO DE MANUAL DE 

INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E TODOS OS ACESSÓRIOS 

OBRIGATÓRIOS À OPERAÇÃO. COR: PRETO; DEVERÁ 

SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL 

EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 

(DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 

AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS 

PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. 

 

 

 

30 

35 

FREEZER HORIZONTAL GRANDE 2 TAMPAS 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSERVADOR E 

REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA AÇÃO) - 2 

TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS 

REFORÇADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA A PÓ 

E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS 

ARREDONDADOS; PUXADORES ERGONÔMICO; 

POSSUIR DRENO FRONTAL (DISPENSA O 

DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO); SISTEMA DE 

RODÍZIOS GIRATORIOS 360 ROTATIVOS; CONDESADOR 

COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; TIPO DE GÁS 

REFRIGERANTE: R134; CAPCIDADE TOTAL MÍNIMA: 465 

LITROS; VOLTAGEM 220 VOLTS. DEVERÁ SER 

APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL 

EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

UNID 
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CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICAS DA LICITANTE 

QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 

12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 

AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS 

PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. 

36 

FREEZER HORIZONTAL MÉDIO 2 TAMPAS 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSERVADOR E 

REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA AÇÃO) - 2 

TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS 

REFORÇADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA A PÓ 

E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS 

ARREDONDADOS; PUXADORES ERGONÔMICO; 

POSSUIR DRENO FRONTAL (DISPENSA O 

DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO); SISTEMA DE 

RODÍZIOS GIRATORIOS 360 ROTATIVOS; CONDESADOR 

COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; TIPO DE GÁS 

REFRIGERANTE: R134; CAPCIDADE TOTAL MÍNIMA: 325 

LITROS; VOLTAGEM 220 VOLTS. DEVERÁ SER 

APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL 

EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICAS DA LICITANTE 

QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 

12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 

AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS 

PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. 

       UNID 
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37 

FREEZER HORIZONTAL PEQUENO 1 TAMPA 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSERVADOR E 

REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA AÇÃO) - 1 

TAMPAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS. GABINETE 

EXTERNO COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO 

 

UNID 

 

 

 

 

 



 

 

GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS; 

PUXADORES ERGONÔMICO; POSSUIR DRENO FRONTAL 

(DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO); 

SISTEMA DE RODÍZIOS GIRATORIOS 360 ROTATIVOS; 

CONDESADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; TIPO DE 

GÁS REFRIGERANTE: R134; CAPCIDADE TOTAL MÍNIMA: 

230 LITROS; VOLTAGEM 220 VOLTS. DEVERÁ SER 

APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL 

EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICAS DA LICITANTE 

QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 

12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 

AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS 

PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. 
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38 

FRIGOBAR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM NO 

MINIMO 90 LITROS DE CAPACIDADE, NA COR BRANCA, 

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR (GÁS 

ECOLÓGICO R600A), POTÊNCIA MINIMA DE 55W; 

POSSUIR CONGELADOR INTERNO PARA REFRIGERÇÃO 

RÁPIDA COM COLETOR DE ÁGUA E TERMOSTATO PARA 

REGULAGEM DE TEMPERATURA; POSSUIR PRATELEIRAS 

INTERNAS DE VIDRO, COMPARTIMENTOS NA PORTA 

PARA LATAS E GARRAFAS E UMA GAVETA INTERNA; 

POSSUIR ILUMINAÇÃO INTERNA; POSSUIR PÉS 

REGULÁVEIS COM AJUSTE DE ALTURA; VOLTAGEM 

220V. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A ; DEVERÁ SER 

APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL 

EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

UNID 
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PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICAS DA LICITANTE 

QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 

12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 

AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS 

PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. 

39 

GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL COM NO MINIMO 4 

PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VERTICAL 

INDUSTRIAL PARA CONSERVAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE 

PRODUTOS CONGELADOS, COM TEMPERATURA DE 

OPERAÇÃO AJUSTÁVEL ENTRE -12 °C E -20 °C, SISTEMA 

DE REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO COM 

EVAPORADOR ALETADO, DEGELO AUTOMÁTICO, 

CONTROLADOR ELETRÔNICO COM VISOR DIGITAL DE 

TEMPERATURA, COM CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 

1.000 LITROS, GABINETE MONOBLOCO COM 

REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E 

REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 430, 

PORTAS DO TIPO CEGAS E SISTEMA DE RESISTÊNCIA NO 

QUADRO FRONTAL DAS PORTAS PARA PREVENÇÃO DE 

CONDENSAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR 

NO MÍNIMO QUATRO NÍVEIS DE PRATELEIRAS 

ARAMADAS REGULÁVEIS POR PORTA, E PÉS 

NIVELADORES AJUSTÁVEIS. VOLTAGEM: 220V OU 

BIVOLT; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, 

FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE 

PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO 

À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES 

DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ 

SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 

COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO 

FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ 

ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER 

CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE 

POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO 

FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 

0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM 

QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU 

PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO 

CEARÁ. 

UNID 
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40 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK  

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA 

ORIGINAL - SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / 

COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLOGIA DE 

IMPRESSÃO JATO DE TINTA; VELOCIDADE IMPRESSÃO 

UNID 

 

 

 

100 



 

 

DE NO MÍNIMO 33 PPM  COM RESOLUÇÃO DE 

IMPRESSÃO DE 5760 X 1440 DPI ; INTERFACE USB 2.0 E 

WIFI; IMPRESSÃO DUPLEX; POSSUIR FUNÇÕES DE EMAIL 

PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT  E PERMITE IMPRIMIR DE 

UM IPHONE/IPOD TOUCH/IPAD; RESOLUÇÃO DO 

SCANNER DE 600 X 1200 DPI;  O EQUIPAMENTO DEVERÁ 

ACOMPANHAR  TANQUE DE TINTA ORIGINAL DO 

FABRICANTE DA IMPRESSORA COM 04 REFIL (1 REFIL 

PRETO; 1 REFIL CIANO; 1 REFIL MAGENTA; 1 REFIL 

AMARELO) DE 70 ML CADA COM CAPACIDADE DE 

IMPRESSÃO DE 6500 PAGINAS COLORIDO E 4000 

PAGINAS PRETO E BRANCO. DEVERÁ SER 

APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL 

EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICAS DA LICITANTE 

QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 

12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 

AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS 

PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. 

41 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE MÉDIO PORTE 

COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE 

IMPRESSÃO LASER DURÁVEL ; POSSUIR PAINEL LCD 

COM BOTÕES LATERAIS MULTIFUNCIONAIS OU KEYPAD; 

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 34 PPM; RESOLUÇÃO 

DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE MINIMA DO 

PROCESSADOR 500 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 256 MB 

MEMÓRIA; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO 

(DUPLEX) AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACE DE 

COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100 E WIRELESS 

LAN (IEEE 802.11 B/G/N); POSSUI CICLO MENSAL 

MÍNIMO DE 80.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE 

MINIMA PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 

FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 

FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: 

A4, A5, A6, OFICIO E CARTA; GRAMATURA DE PAPEL 

BANDEJA PADRÃO: 60 A 100 G/M2; POSSUIR 

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 50 FOLHAS; 

AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO 25% - 400%; TAMANHO DO 

UNID 
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VIDRO DE EXPOSIÇÃO OFÍCIO A4; PERMITE COPIA SEM 

USO DO PC; PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA 

NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR 

DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; RESOLUÇÃO ÓPTICA 

DO SCANNER 1200 DPI; POSSUIR ENTRADA USB PERMITIR 

DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL, PC, ARQUIVO, FTP, APP 

IOS OU ANDROID, E USB (PEN DRIVE); DEVERÁ SER 

APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL 

EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICAS DA LICITANTE 

QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA: ATRAVÉS DE 

TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO 

SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO 

OU ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM 

PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PRESTADA NO ESTADO DO 

CEARÁ. 

42 

KIT CIPA PARA EMERGÊNCIA, DESTINADO A PRIMEIROS 

SOCORROS E IMOBILIZAÇÃO DE VÍTIMAS, 

ACONDICIONADO EM CAPA DE TRANSPORTE, 

COMPOSTO POR PRANCHA LONGA EM POLIETILENO 

DE ALTA RESISTÊNCIA, IMOBILIZADOR DE CABEÇA 

ADULTO, 3 CINTOS DE ENGATE RÁPIDO PARA FIXAÇÃO, 

JOGO DE TALAS ARAMADAS EM EVA COM 4 

TAMANHOS, BANDAGEM TRIANGULAR (APROX. 100 X 

100 X 140 CM), COLARES CERVICAIS TAMANHOS P, M E 

G, MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA, 4 PARES DE LUVAS 

CIRÚRGICAS ESTÉREIS, TESOURA PONTA ROMBA, 2 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO, ATADURAS DE CREPE (10 CM 

E 15 CM), FITA MICROPORE, E 2 MÁSCARAS 

DESCARTÁVEIS PARA RCP. GARANTIA MÍNIMA DE 12 

MESES. 

      UNID 
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43 

LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS: COPO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM 

POLIPROPILENO COM CAPACIDADE TOTAL DE 

(LITROS): 1,5; POTÊNCIA MÍNIMA (W): 800; LÂMINAS EM 

AÇO INOX; CORPO EM ALUMINIO COM GUARDA-FIO 

COM ENCAIXE PARA PLUGUE; POSSUIR BOTÃO LIGA, 

DESLIGA E PULSA; ROTAÇÃO MINIMA DE 18 MIL R.P.M; 

CERTIFICADO PELO INMETRO; VOLTAGEM: BIVOLT OU 

UNID 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

220V; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES 

COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO 

CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 

AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS 

PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER 

APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL 

EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE 

QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 

 

 

 

       60 

44 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS: CAPACIDADE DO COPO: 04 (QUATRO) 

LITROS; ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM 

AÇO INOXIDÁVEL,  MOTOR COM POTÊNCIA MINIMA 

DE 750W, ROTAÇÃO 3.500 RPM; CLASSE F; COPO 

MONOBLOCO POLIDO COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE 

MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO 

INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO 

PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM 

SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS 

PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE 

LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ;  

TAMPA POLIPROPILENO COM TRAVA (PARA BOA 

VEDAÇÃO JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPA 

REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES;  POSSUIR  

CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; VOLTAGEM: 220 V; 

CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR 

12; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER 

OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS 

PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, 

QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À 

QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, 

OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS 

ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER 

VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM 

AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO 

FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ 

ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER 

CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

UNID 

 

 

30 



 

 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE 

POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO 

FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 

0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM 

QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU 

PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO 

CEARÁ. 

45 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS: CAPACIDADE DO COPO: 08 (OITO) LITROS; 

ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO 

INOXIDÁVEL,  MOTOR COM POTÊNCIA MINIMA DE 

1000W, ROTAÇÃO 3.500 RPM; CLASSE F; COPO 

MONOBLOCO POLIDO COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE 

MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO 

INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO 

PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM 

SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS 

PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE 

LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ;  

TAMPA POLIPROPILENO COM TRAVA (PARA BOA 

VEDAÇÃO JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPA 

REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES;  POSSUIR  

CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; VOLTAGEM: 220 V; 

CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR 

12; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER 

OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS 

PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, 

QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À 

QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, 

OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS 

ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER 

VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM 

AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO 

FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ 

ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER 

CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE 

POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO 

FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 

0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM 

QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU 

PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO 

CEARÁ. 

UNID 
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46 

LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS: ENCOSTOS ESTRUTURADOS EM 

COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE 

ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM, ESTOFAMENTO EM 

ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA 

MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE 

DE, NO MÍNIMO, 20 MM, LARGURA DO ENCOSTO 

MÍNIMA DE 360MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 

UNID 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

280 MM. ACABAMENTO DOS BORDOS DO ENCOSTO 

EM PERFIL DE PVC EXTRUDADO E REVESTIMENTO DO 

ENCOSTO EM LAMINADO SINTÉTICO DE PVC 

ESPALMADO SOBRE MALHA DE COR PRETA. CONTRA 

ENCOSTO EM LAMINADO SINTÉTICO. ASSENTO: 

ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 

ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM, 

ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO 

INJETADA MOLDADA COM 35 MM DE ESPESSURA 

MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA 

ASSENTO EM LAMINADO SINTÉTICO OU TNT E 

REVESTIMENTO DO ASSENTO EM LAMINADO SINTÉTICO 

DE PVC ESPALMADO SOBRE MALHA DE COR PRETA, 

PERFIS E BORDO EM PVC EXTRUDADO. FIXAÇÃO DOS 

ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO E ENCOSTO 

ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS DE AÇO 

ZINCADO. LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 430MM 

E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DO ASSENTO 

DE 380 MM. SUPORTE DO ENCOSTO EM PEÇA TUBULAR 

SEÇÃO OVAL, OBLONGA OU ELÍPTICA COM 

DIMENSÕES MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,90 MM, PINTADAS 

EM PINTURA ELETROSTÁTICA DE COR PRETA E DOTADA 

DE CARENAGEM PLÁSTICA INJETADA EM 

POLIPROPILENO OU POR BLOW MOLDING PROCESS EM 

PEAD OU SIMILAR TÉCNICO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DOS 

PARAFUSOS DO SUPORTE DE ENCOSTO NÃO 

APARENTES E NÃO ACESSÍVEIS AO LADO EXTERNO DO 

ENCOSTO (CONTRA ENCOSTO). VIGA DE 

SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS : FLANGES UNIVERSAIS 

CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO 

COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,25 MM LIGADAS AO 

TUBO TRANSVERSAL DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS 

ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA EM FORMATO DE “U” OU 

SOLDA DO TIPO MIG, APRESENTANDO, NO MÍNIMO, 

MEDIDA ENTRE CENTROS DE 500 MM. TUBO 

TRANSVERSAL DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS DE 

FORMATO RETANGULAR, CUJA MEDIDA DE ALTURA 

MÍNIMA DA VIGA É DE 50 MM COM ESPESSURA DE 

PAREDE MÍNIMA DE 1,50 COM AS EXTREMIDADES 

SELADAS POR MEIO DE TAMPÕES INJETADOS EM 

POLIPROPILENO OU CHAPAS DE AÇO SOLDAS COM 

ACABAMENTO SE MODO A NÃO PERMITIR ESCÓRIAS, 

NEM VOLUMES E TAMPOUCO RESPINGOS DE SOLDA. 

BASES DA LONGARINA EM FORMATO DE “T” OU “Y” 

INVERTIDO OU SIMILAR, SENDO A HASTE VERTICAL DE 

INTERLIGAÇÃO DA BASE HORIZONTAL AO TUBO 

TRANSVERSAL DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS, 

MANUFATURADA EM TUBO DE SEÇÃO CIRCULAR, 

ELÍPTICA, RETANGULAR OU OBLONGA, DE DIMENSÃO 

MÍNIMA DE LADO DE 50 MM, CONIFICADA OU 

ESTAMPADA EM SUA PORÇÃO SUPERIOR PARA 

ENCAIXE NAS ESPERAS DA VIGA OU NA PRÓPRIA VIGA, 
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PERMITINDO FACILIDADE DE TROCA EM EVENTUAIS 

CASOS DE MANUTENÇÃO. BASE HORIZONTAL DA 

LONGARINA EM AÇO COM CARENAGEM PLÁSTICA 

INJETADA EM PP E SAPATAS PLÁSTICAS PARA ATRITO 

COM O PISO QUE PERMITAM REGULAGEM DE ALTURA 

PARA AJUSTAR POSSÍVEIS DESNIVELAMENTOS DO PISO. 

DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA, 

OS SEGUINTES DOCUMENTOS, POR PARTE DO 

FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO - 

CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA 

QUALIDADE: LAUDO ERGONÔMICO EM 

CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO 

SUBITEM A NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 

OU 4.219 DE DEZEMBRO DE 2022 DO MINISTÉRIO DO 

TRABALHO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO E ERGONOMISTA 

CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS E/OU 

DESCRIÇÕES DO PRODUTO E/OU FOTOGRAFIAS E/OU 

DIAGRAMAS E/OU SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES 

NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO PARA 

PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OBJETO DA 

ANÁLISE. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, 

SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO 

OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO 

ACOMPANHADOS DO DOCUMENTO CREA DO 

AVALIADOR CASO ENGENHEIRO, E DO ERGONOMISTA, 

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO 

DO PROFISSIONAL AVALIADOR COM O RESPECTIVO 

COMPROVANTE DE ESPECIALIZAÇÃO; SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS 

OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A 

ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA 

MENOS.GARANTIA: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, 

CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 

47 

MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KG ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS: TIPO:AUTOMÁTICA; CAPACIDADE: 12KG OU 

SUPERIOR; COR BRANCA, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, 

VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE METÁLICO, 

MATERIAL CESTO AÇO INOXIDÁVEL.DEVERÁ SER 

APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL 

EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

UNID 
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PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 

(DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 

AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS 

PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. 

48 

MESA COM DUAS GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 

MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COM 

VARIAÇÃO DE +/- 5%.  NA COR CINZA. COM TAMPO E 

CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 

15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE 

PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. 

ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR 

CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA 

COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 

GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 

200MMX290MMX375MMCOM COM VARIAÇÃO DE +/- 

5%.  ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA 

CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJÃO, E 

LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM 

POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO 

CONFECCIONADO EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS 

FACES NA COR CINZA, E ENTRE ELAS ALMOFADA EM 

MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO, PONTEIRA 

COM ESPESSURA DE (5MM)DE POLIESTIRENO QUE 

PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO 

TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM 

CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA 

SOBERBA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA 

NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO 

PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE 

APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE 

ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR 

PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA 

ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL 

TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, 

EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E 

SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO 

FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E 

CONCLUSÃO SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS 

APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE 

VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS. 

UNID 

 

120 

49 

MESA DE SOM COM, NO MÍNIMO, 12 CANAIS, COM 

ENTRADAS BALANCEADAS PARA MICROFONE (XLR) E 

LINHA (P10), CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO, 

VOLUME E EQUALIZAÇÃO DE 3 BANDAS POR CANAL, 

PHANTOM POWER 48 V, PROCESSADOR DIGITAL COM 

NO MÍNIMO 24 EFEITOS, INTERFACE USB PARA 

 

UNID 
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REPRODUÇÃO/GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, SAÍDAS MAIN 

ESTÉREO E SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO, COM 

INDICADORES DE NÍVEL EM LED. GARANTIA MÍNIMA DE 

12 MESES. 

50 

MESA DE SOM COM, NO MÍNIMO, 8 CANAIS, COM 6 

ENTRADAS PARA MICROFONE XLR/TRS E 2 ENTRADAS 

DE LINHA ESTÉREO, EQUALIZAÇÃO DE 3 BANDAS POR 

CANAL, PHANTOM POWER 48 V, INTERFACE USB 2.0 E 

CONECTIVIDADE BLUETOOTH. DEVE POSSUIR 

PROCESSADOR DE EFEITOS DIGITAIS (DSP), SAÍDAS 

ESTÉREO PRINCIPAIS, SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO, 

INDICADORES DE NÍVEL EM LED E RESPOSTA DE 

FREQUÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 20 HZ A 20 KHZ. 

GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 

UNID 
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51 

MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EMPILHÁVEL DE 04 

LUGARES MEDINDO 70X70X70 MATÉRIA-PRIMA 100% 

VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE 

QUALIDADE DO MATERIAL; PRODUTO ADITIVADO COM 

ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE 

FÁCIL LIMPEZA.DEVERÁ SER APRESENTADO 

CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO 

FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA 

PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A 

ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. 

TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS 

INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS 

NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, 

NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE 

TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE 

POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS 

ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 

UNID 
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52 

MICRO COMPUTADOR DESKTOP MÉDIO 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:  PROCESSADOR I5 LGA 

1151, COM 3.3 GHZ E NO MÍNIMO 4 MB DE CACHE; 

UNIDADE DE DISCO SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA 

DE 480GB, COM VELOCIDADE NO MINIMO DE 400 

MB/S, COM INTERFACE SATA III 3,5" MEMÓRIA RAM TIPO 

DDR4 COM NO MÍNIMO 4(QUATRO) GBYTE DE 

2133MHZ POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB 

SENDO 02 (DOIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0 POSSUIR UMA 

PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X UMA LINE OUT 

(ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN 

(MICROFONE) UMA VGA, UMA HDMI, UMA LAN RJ-45 

POSSUIR NO MINIMO 2 (DOIS) SLOTS DE MEMÓRIA 

DDR4 COM SUPORTE PARA EXPANSÃO PARA ATÉ 64 

(SESSENTA E QUATRO) GBYTE DE 2133 MHZ COM 

UNID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA 

DUAL CHANNEL REDE GIGABIT: 10/100/1000 ONBOARD 

LAN AÚDIO DE ALTA DEFINIÇÃO COM NO ATÉ 6 

CANAIS GABINETE SLIM, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200 W POSSUIR EM SUA 

PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL POSSUIR OS 

SEGUINTES ITENS DE SEGURANÇA: ABERTURA PARA 

TRAVA TIPO KENSINGTON E ANILHA PARA CADEADO O 

COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO 

PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA 

LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE ?Ç? COM NO 

MÍNIMO 104 TECLAS POSSUIR MOUSE COM CONECTOR 

PADRÃO USB 2.0 COM RESOLUÇÃO MINIMA DE 

1000DPI ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE 

INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT 

WINDOWS 10 INSTALADA COM SELO DE 

AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE, OFFICE TRIAL E 

ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. DEVERÁ SER 

APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL 

EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICAS DA LICITANTE 

QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 

12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 

AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS 

PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. 
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53 

MICROFONE COM FIO E CABO ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS: PROFISSIONAL - CORPO EM RESINA TERMO 

RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRETO; 

GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR 

PRATA; CHAVE ON-OFF NO CORPO; CONECTOR XLR 3 

PINOS; RESPOSTA DE FREQÜÊNCIAS : 50HZ A 15 KHZ; 

IMPEDÂNCIA: 600 OHM; SENSIBILIDADE A 1 KHZ: -54DB 

(0DB = 1V/PA); DIAGRAMA POLAR:  CARDIÓIDE; 

ACOMPANHA CABO DE ÁUDIO DE 5 METROS (XLR 3 

PINOS / P10); DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, 

FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE 

PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO 

      UNID 
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À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES 

DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ 

SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 

COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO 

FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ 

ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER 

CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE 

POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS 

ELETRÔNICAS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 

GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS 

DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO 

SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO 

OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO 

DO CEARÁ. 

54 

MICROFONE SEM FIO DUPLO ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS: DUPLO - COR: PRETO; RESPOSTA 

FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 15KHZ; - SISTEMA DE MÃO; 

POSSUIR 2 FREQUÊNCIA FIXA UHF,  TIPO DINÂMICO, 

RECEPTOR SEM FIO COM 2 ANTENAS DE RECEPÇÃO; 

SAÍDA DE ÁUDIO BALANCEADA XLR E NÃO 

BALANCEADA P10; ALCANCE MÉDIO: 100METROS; 

RELAÇÃO SINAL - RUÍDO: 98DB,  T.H.D.: <0,1%;  FAIXA DE 

PORTADORA DE RF: 614 - 806MHZ; SENSIBILIDADE 109 A 

12DB. ACOMPANHAR: 1X RECEPTOR SEM FIO COM 2 

ANTENAS, 2 MICROFONES DE MÃO COM 

FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS AA, 1X CABO P10, 

1XFONTE DE ENERGIA BIVOLT, 1XMANUAL DE 

INSTRUÇÕES, 1XCERTIFICADO DE GARANTIA E CASE 

PARA TRANSPORTE. POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL. 

DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU 

MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICAS DA LICITANTE 

QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 

12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 

AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS 
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PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. 

55 

MONITOR PARA COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 18 

POLEGADAS, WIDESCREEN 16:10, RESOLUÇÃO 

MÍNIMA: 1440 X 900, 75 HZ, COR DE EXIBIÇÃO MINIMA 

DE 16.7M, CONTRASTE 5000000:1, BRILHO (CD;M²): 220, 

TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 8MS, TECNOLOGIA LED, 

CONEXÃO HDMI E VGA, BASE AJUSTÁVEL HORIZONTAL. 

DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU 

MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICAS DA LICITANTE 

QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 

12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 

AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS 

PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. 
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MOUSE PARA COMPUTADOR, CONEXÃO USB, 

TECNOLOGIA ÓPTICA OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO 

MÍNIMA DE 800 DPI, COM NO MÍNIMO 3 BOTÕES 

(ESQUERDO, DIREITO E SCROLL), CABO COM 

COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 CM, COMPATÍVEL 

COM SISTEMAS WINDOWS, LINUX OU EQUIVALENTES, 

DESIGN ERGONÔMICO PARA USO CONTÍNUO. 

GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 

UNID 
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57 

NOBREAK SENOIDAL DE 3000VA: POTENCIA MINIMA: 

3000VA. ENTRADA BI VOLT AUTOMÁTICO E SAIDA:115V; 

PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NOBREAK NA 

AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS 

BATERIAS; CHAVE LIGA-DESLIGA TEMPORIZADA; 

POSSUIR MICROPROCESSADOR, MONITORAÇÃO 

TOTAL (TRUE RMS), DUAS BATERIAS INTERNAS DE 18AH 

BATERIA INTERNA SELADA (VRLA) E AUTONOMIA DE ATÉ 

60 MINUTOS, POSSUIR 8 TOMADAS DE 10A E 4 TOMADAS 

DE 20A NBR14136.TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL 

PURA; POSSUIR LEDS INDICADORES VISUAIS PARA REDE 

E BATERIA; POSSUIR ALARME SONOROS: AVISAM SOBRE 

AS CONDIÇÕES DO NOBREAK E DA REDE ELÉTRICA; 

PROTEÇÃO CONTRA: SUB-TENSÃO E SOBRE TENSÃO, 
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SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO E  BATERIA BAIXA; 

DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU 

MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICAS DA LICITANTE 

QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 

12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 

AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS 

PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. 

58 

NOTEBOOK – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 

PROCESSADOR: 8 NÚCLEOS, 8 THREADS, FREQUÊNCIA 

TURBO ATÉ 3.80 GHZ E 6MB CACHE; MEMÓRIA RAM 8 

GB ; UNIDADE DE DISCO SSD COM CAPACIDADE 

MÍNIMA DE 512GB NVME M.2, COM CAPACIDADE DE 

EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO ATÉ 4TB SSD, COM 

INTERFACE PCI-EXPRESS M2; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 

COM NO MÍNIMO 8(QUATRO) GBYTE DE 3200MHZ, 

POSSUIR CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA RAM ATÉ 

16GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 15.6 

POLEGADAS COM RESOLUÇÃO FULL HD (1920X1080), 

COM TELA ANTIRREFLEXO, ASPECTO DE TELA 16:9,  

ÂNGULO DE ABERTURA DA TELA 135°, TECNOLOGIA DO 

PAINEL IPS, FREQUÊNCIA / TAXA DE ATUALIZAÇÃO 

60HZ; COM WEB CÂMERA HD 720P; PLACA MÃE COM 

PELO MENOS 2 PORTA USB 3.0/3.2 E 1 PORTA USB 2.0, 1 

PORTA HDMI 2.0, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT 

(MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE); 

ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO 

MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; 

PROCESSAMENTO DE VÍDEO INTEL® GRAPHICS 

INTEGRADO; REDE SEM FIO IEEE 802.11 AX (DUAL BAND 

2.4GHZ E 5GHZ) – WI-FI 6BE BLUETOOTH 5.2; POSSUIR 

SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO; LEITOR DE 

CARTÃO MICRO SD ATÉ 512GB; TECLADO PORTUGUÊS-

BRASIL ABNT2 COM TECLADO NUMÉRICO, 105 TECLAS; 

MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-

TOUCH E BOTÕES INTEGRADOS; BATERIA AUTONOMIA 

ESTIMADA DE ATÉ 8 HORAS, POTÊNCIA MINIMA DE 

55WH TIPO DE VOLTAGEM BIVOLT; SER ULTRAFINO COM 

UNID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 



 

 

NO MÁXIMO 1750GRAMAS E FINO ATÉ 20 MM DE 

ESPESSURA; DEVE POSSUIR MINITELA INTEGRADA AO 

DISPOSITIVO, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 1,50 

POLEGADAS, DESTINADA À EXIBIÇÃO DE 

INFORMAÇÕES RÁPIDAS E ATALHOS VISUAIS, 

INCLUINDO NOTIFICAÇÕES, DADOS CLIMÁTICOS, 

LEMBRETES E STATUS OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO, 

VISANDO FACILITAR O ACESSO ÀS FUNCIONALIDADES 

BÁSICAS E PROPORCIONAR MAIOR PRATICIDADE NA 

UTILIZAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, 

FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE 

PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO 

À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES 

DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ 

SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 

COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO 

FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ 

ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER 

CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE 

POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS 

ELETRÔNICAS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 

GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS 

DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO 

SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO 

OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO 

DO CEARÁ. 
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POLTRONA ESTOFADO PARA AUDITÓRIO NA COR 

BORDÔ: OFERECE ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA 

INJETADA DE GRANDE ESPESSURA, RESULTANDO EM 

GRANDE CONFORTO AO USUÁRIO. APOIO DE BRAÇOS 

EM POLIURETANO. SISTEMA AUTOMÁTICO DE 

BASCULAMENTO, COM REBATIMENTO SIMULTÂNEO DO 

ASSENTO E ENCOSTO. O SISTEMA ACÚSTICO DESSA 

CADEIRA PARA AUDITÓRIO SE DÁ ATRAVÉS DE 

ORIFÍCIOS INCORPORADOS NAS CAPAS DO ASSENTO, 

ENCOSTO E PÉS LATERAIS, FAZENDO COM QUE O 

ÍNDICE DE REVERBERAÇÃO BAIXE 

CONSIDERAVELMENTE, ADEQUANDO-SE ÀS 

EXIGÊNCIAS DE AMBIENTES COM BAIXO NÍVEL DE 

RUÍDOS. ALTURA: 900MM, LARGURA: 560MM, 

COMPRIMENTO: 703 MM, LARGURA ASSENTO: 490MM. 

GARANTIA DO FABRICANTE: 6 MESES. 
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PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW - ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS: MULTIMIDIA COM ALTO FALANTES 

EMBUTIDOS E POSSUIR ENTRADA DE 3.5MM DE AÚDIO, 

LUMINOSIDADE MÍNIMA 6.500 LÚMENS. CONTRASTE: 

10.000:1; RESOLUÇÃO: 1920X1080 (WXGA); FORMATO 

UNID 

 

 

 

 

 



 

 

DE TELA; 4:3 / 16:9; TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO: LCD; 

16 MILHÕES DE CORES OU SUPERIOR; TELA: 4:3 /16:9; 

LÂMPADA: LED COM VIDA ÚTIL NO MINIMO 45.000 

HORAS; CONEXÕES: 2X HDMI, AV E USB; TAMANHO DA 

PROJEÇÃO: ATÉ 250 POLEGADAS; AJUDESTE DE FOCO: 

MANUAL; ACOMPANHA ACESSÓRIOS: CONTROLE 

REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO DE AÚDIO E VIDEO, 

E MANUAL DE INSTRUÇÕES; O IDIOMA DO MENU 

DEVERÁ SER MULTI-IDIOMAS, INCLUINDO EM 

PORTUGUÊSBRASIL; POSSUIR ATENDIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) 

MESES. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, 

FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE 

PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO 

À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES 

DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ 

SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 

COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO 

FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ 

ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER 

CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE 

POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS 

ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 

GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO 

CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 

AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS 

PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, POR 1 ANO 
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PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:POSSUIR BANDEJA 

COLETORA REMOVÍVEL; POSSUIR SAÍDA DE ÁGUA 

DIRECIONÁVEL; CAPACIDADE MÍNIMA (EM LITROS): 2 

LITROS; COMPOSIÇÃO/MATERIAL: POLIESTIRENO DE 

ALTO IMPACTO; COR: BRANCA; MODO DE FILTRAGEM: 

7 ESTÁGIOS DE FILTRAGEM; POSSUIR REFRIGERAÇÃO 

POR COMPRESSOR; POSSUIR TECLAS TOUCH COM 

ACIONAMENTO ELETRÔNICO DA TEMPERTATURA E 

SAÍDA DE ÁGUA; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; 

ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS R134; DEVERÁ SER 

APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL 

EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 
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CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 

(DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 

AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS 

PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. 
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QUADRO BRANCO GRANDE ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS: MEDINDO: 1,20M (ALTURA) X 

2,70M(COMPRIMENTO) MATERIAL: MDF UV, TAMPO É 

PRODUZIDO EM EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA 

COM ACABAMENTO 100% UV PARA MARCADOR DE 

QUADRO BRANCO, MOLDURA DA BORDA COM PERFIL 

DE ALUMÍNIO COR NATURAL FOSCO COM 

CANTONEIRAS EM POLIETILENO; SUPORTE PARA PORTA 

CANETA DESLIZANTE E REMOVÍVEL EM PVC OU FIXO EM 

POLIETILENO, COM NO MÍNIMO 200MM DE 

COMPRIMENTO.  ACOMPANHAR KIT INSTALAÇÃO 

INCLUSO, ACOMPANHA PARAFUSOS, BUCHAS E 

COMPONENTES PARA FÁCIL INSTALAÇÃO.PRODUTO 

DEVE ATENDER AOS CRITÉRIOS DA RASTREABILIDADE E 

DA ORIGEM DOS INSUMOS DE MADEIRA A PARTIR DE 

FONTES DE MANEJO SUSTENTÁVEL EM CONFORMIDADE 

COM A NORMA ABNT NBR 14790:2011, UTILIZADA PELO 

CERFLOR, OU COM O PADRÃO FSC-SDT-40-004 V2-1. A 

COMPROVAÇÃO DA CONFORMIDADE DEVE SER FEITA 

POR MEIO DO CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA 

E/OU SELO DE CADEIA DE CUSTÓDIA DO CERFLOR OU 

DO FSC, JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE 

POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. 
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REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS: SISTEMA FROST FREE (DEGELO AUTOMÁTICO); 

COMPRESSOR COM TECNOLOGIA INVERTER; 

QUANTIDADE DE PORTAS: 2; CAPACIDADE 

ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 345LITROS OU 

SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 

125 LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE 

ARMAZENAGEM TOTAL: 470LITROS OU SUPERIOR; 

POSSUIR FUNÇÃO TURBO FREEZER OU RESFRIAMENTO 

RÁPIDO; PRATELEIRAS: 4 PRATELEIRAS INTERNAS EM 

VIDRO TEMPERADO, REMOVÍVEIS E/OU AJUSTÁVEIS; 1 

BANDEJA DESLIZANTE; CONTROLE DE TEMPERATURA 

POR PAINEL ELETRÔNICO SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH) 

OU SISTEMA ELETRÔNICO EQUIVALENTE; PRATELEIRAS 

NA PORTA COM AJUSTE DE ALTURA; GAVETAS: 1 

GAVETA PARA FRUTAS E VERDURAS (HORTIFRUTI) COM 
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DIVISOR ORGANIZADOR; POSSUIR PORTA OVOS; 

PUXADORES: 2 ; CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA MÍNIMA A+++ CONFORME INMETRO OU 

EQUIVALENTE; TENSÃO: 220V; DEVERÁ SER 

APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL 

EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICAS DA LICITANTE 

QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 

12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 

AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS 

PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. 
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SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA ACÚSTICA, 

CONFECCIONADO EM AÇO OU METAL DE ALTA 

RESISTÊNCIA, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO EM PAREDE, 

AJUSTE DE INCLINAÇÃO E/OU ROTAÇÃO, COMPATÍVEL 

COM CAIXAS ACÚSTICAS DE PEQUENO E MÉDIO 

PORTE. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE CARGA 

ADEQUADA, ACABAMENTO ANTICORROSIVO E 

INCLUIR PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA 

INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 

      UNID 
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TECLADO PARA COMPUTADOR, PADRÃO ABNT2, COM 

NO MÍNIMO 107 TECLAS, CONEXÃO USB, CABO COM 

COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 CM, TECLAS DE PERFIL 

CONFORTÁVEL E DURÁVEL, COMPATÍVEL COM 

SISTEMAS WINDOWS, LINUX OU EQUIVALENTES, 

ALIMENTAÇÃO VIA PORTA USB, ESTRUTURA RESISTENTE 

PARA USO CONTÍNUO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 

MESES. 
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TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA RETRÁTIL DOBRÁVEL DE 

200” COM TRIPÉ: TELA DE PROJEÇÃO COM SUPORTE. 

IMAGENS DE QUALIDADE SUPERIOR COM ALTO BRILHO 

E CONTRASTE. SISTEMA ELÉTRICO QUE FACILITA O 

ACIONAMENTO. INSTALAÇÃO VERSÁTIL, ADAPTÁVEL A 

DIVERSOS AMBIENTES. DESIGN MODERNO E ROBUSTO, 

GARANTINDO DURABILIDADE. ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS: ÁREA DE PROJEÇÃO: 442 X 249 CM (200 

POLEGADAS). FORMATO: 16:9. DIMENSÕES DO 

UNID 
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PRODUTO: 11 X 13 X 461 CM. VOLTAGEM: 220 V. 

RETRÁTIL: ELÉTRICO. GARANTIA: 12 MESES 
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TELA DE PROJEÇÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA DE 

PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL ESPECIFICAÇÃO : 

100 POLEGADAS , ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR 

MOLAS ATRAVÉS DE ACIONAMENTO MANUAL, 

FORMATO QUADRADA 1:0 MATTE WHITE (BRANCO 

OPACO) COM BORDAS PRETAS PARA PERFEITO 

ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, ESTRUTURA EM AÇO 

CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A 

RISCOS E CORROSÕES, ESTOJO NA COR PRETA, POSTE 

CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO COM AJUSTE DE ALURA E 

PÉ COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; 

POSSUIR SISTEMA MULTIPONTO DE PARADA; ALTURA 

APROXIMADA DO TRIPÉ 1800 MM.DEVERÁ SER 

APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL 

EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICAS DA LICITANTE 

QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 

12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 

AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS 

PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. 

UNID 
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TELEVISOR DE 43 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS:TELA LED, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE 

VISÃO: 178 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA DE AÚDIO MINIMA: 

10W RMS; BRILHO: 256 CD/M2 OU SUPERIOR; POSSUIR 

PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1 GHZ; 

POSSUIR DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; 

CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, WIFI INTEGRADO; 

TAMANHO DA TELA: 42 POLEGADAS OU SUPERIOR; 

IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 FULL HD; 

SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC; IDIOMAS: 

PORTUGUÊS E INGLÊS; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E 

VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X OU MAIS, ENTRADAS 

HDMI: 3 OU MAIS, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF 

(DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X; 

COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; 

CABO DE ALIMENTAÇÃO; ACOMPANHAR CONTROLE 

 

UNID 
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REMOTO COM BOTÕES ACESSIVEIS; ALIMENTAÇÃO: 

100~240VAC 50-60HZ; GARANTIA DE 12 MESES.DEVERÁ 

SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL 

EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO 

AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME 

ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS 

CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A 

PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO 

REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 

APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE 

QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 

12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE 

TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO 

SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, 

POR 1 ANO. 

69 

VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS:  DIMENSÃO MÍNIMA DA GRADE: 60 CM, TIPO: 

TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: 

PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E 

ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA 

COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM 

POLIPROPILENO, OSCILANTE E COM REGULAGEM DE 

INCLINAÇÃO. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E 

POTÊNCIA MÍNIMA DE 220 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS 

OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 

1300RPM. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, 

FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE 

DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE 

PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO 

À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES 

DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ 

SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 

COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO 

FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ 

ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER 

CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO 

DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE 

POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO 

FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 

0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM 

QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU 

UNID 
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PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO 

CEARÁ. 

 

2. DIVULGAÇÃO E PRAZOS DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Em cumprimento ao art. 8º do Decreto Municipal Nº 

0322001/2024, esta IRP será divulgada, no site oficial do município 

através do site https://camocim.ce.gov.br/. O prazo para 

manifestação de interesse por outros órgãos ou entidades da 

Administração Pública é de oito dias úteis, contados do primeiro 

dia útil subsequente à data de divulgação da IRP. 

 

3. COMPETÊNCIAS E PROCEDIMENTOS 

• Manifestação de Interesse: Os órgãos ou entidades 

interessadas deverão manifestar sua intenção de participar, até 

o dia 04 de maio de 2026, através do e-mail: 

licitacao@camocim.ce.gov.br da entidade gerenciadora.  

• Informações Necessárias: Deverão ser enviadas as 

seguintes informações:  

a. Especificações do(s) item(ns) detalhados, com suas 

unidades respectivas;  

b. Estimativa da quantidade de consumo;  

c. Local de entrega. 

4. DELIBERAÇÃO DE CONVENIÊNCIA 

4.1. Os órgãos e entidades deverão, antes de iniciar o 

processo licitatório ou contratação direta, consultar as IRP’s em 

andamento e deliberar a respeito da conveniência de sua 

participação, o que constará nos autos do processo de 

contratação. 

 

Eventuais solicitações de esclarecimento ou dúvidas 

devem ser enviadas para o e-mail: 

licitacao@camocim.ce.gov.br. 

 

Camocim/CE, 20 de abril de 2026 

 

 

Marciana Araújo Almeida 

 Secretaria Municipal de Educação 
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